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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Elektrycznych jest zbiór wymagań w zakresie wykonania instalacji elektrycznej dla potrzeb 
zasilania nowoprojektowanych urządzeń klimatyzacji w budynkach Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Al. Niepodległości 16/18 – Budynek A i przy 
ul. Kościuszki 93 – Budynek B. Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania 
dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót instalacyjnych. 
 

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych 
stanowi część Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów 
biorących udział w postępowaniu na wykonanie instalacji dla potrzeb zasilania 
nowoprojektowanych urządzeń klimatyzacji w budynkach Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Al. Niepodległości 16/18 – Budynek A i przy ul. 
Kościuszki 93 – Budynek B. 
 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określony w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym i Przedmiarze Robót wykonania instalacji elektrycznej dla 
potrzeb zasilania nowoprojektowanych urządzeń klimatyzacji w budynkach 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Al. Niepodległości 16/18 – 
Budynek A i przy ul. Kościuszki 93 – Budynek B. Roboty, których dotyczy niniejsza 
specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
nw. robót: 
−  montaż instalacji elektrycznych   KOD CPV: 45310000-3 
Projekt Budowlano-Wykonawczy wykonany został na podstawie: 
− Inwentaryzacji własnej w zakresie instalacji elektrycznych. 
− Istniejącej dokumentacji archiwalnej obiektu. 
− Wytycznych Inwestora. 
− Uzgodnień i wytycznych branżowych. 
− Obowiązujących norm i przepisów  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 

− uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do 
uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do 
stosowania jako materiały budowlane w Polsce, 

− wykonanie przebudowy układów pomiarowych celem dostosowania do zwiększonego 
obciążenia, 

− wykonanie kabli zasilających projektowane urządzenia klimatyzacji, 
− wykonanie kabli sterujących projektowane urządzenia klimatyzacji, 
− wykonanie rozdzielnic wentylacji RKLA i RKLB, 
− rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem 

protokołów, 
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− wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i 
instalacji, 

− bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym, 
− koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami, 
− zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym. 
1) Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub 

lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać 
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 

2) W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart 
doboru urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 

3) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny 
być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w 
czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do 
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone 
przez Projektanta. 

4) Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5) W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów 
urządzeń należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian 
urządzeń i uzyskać akceptację Projektanta. 
 

Ponadto: 
1) Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny 

utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju 
graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem 
maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

2) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 
działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac 
Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia 
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 
oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych 
szkód 

3) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku 
publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 
publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego 
jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą 
być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

4) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z 
położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
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podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w 
oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla 
faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia 
określonych sytuacji szczególnych projektu. 

5) Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie 
materiałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych 
wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane 
przez Wykonawcę. 

6) Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie 
wykazu urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu 
technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w 
jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia 
należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego 
montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Doku-
mentacją,  ST zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. 
Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym 
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez 
Inwestora.  
 

2.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 

2.2.  Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
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ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− nazwa inwestycji; 
− nr umowy; 
− ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 
− tytuł dokumentu; 
− numer dokumentu lub rysunku; 
− określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
− numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element; 
− data przekazania; 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 

3. MATERIAŁY 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów robót. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta, dla którego dostawca 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – 
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub 
aprobatą techniczną. 
 
Uwaga:  
Dopuszcza si ę stosowanie urz ądzeń zamiennych o parametrach nie gorszych ni ż 
urządzenia projektowane, po wcze śniejszej konsultacji z projektantem. 
 

3.2. Odbiór materiałów 

Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi 
oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny. 

3.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

4. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii 
prowadzenia robót. 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 
założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez 
Inspektorów Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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5. TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być 
przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

6. WYKONANIE ROBÓT 

KOD CPV: 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  
 

6.1.  Opis robót 

Zakres zadania obejmuje budynki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
przy ul. Al. Niepodległości 16/18 – Budynek A i przy ul. Kościuszki 93 – Budynek B. 
Wykonywanie robót w zakresie branży elektrycznej dotyczy: 

• Wykonanie przebudowy układów pomiarowych celem dostosowania do 
zwiększonego obciążenia, 

• Wykonanie kabli zasilających projektowane urządzenia klimatyzacji, 
• Wykonanie kabli sterujących projektowane urządzenia klimatyzacji, 
• Wykonanie okablowania zasilająco-sterującego dla systemu detekcji freonu, 
• Wykonanie rozdzielnic wentylacji RKLA i RKLB, 
• Próby i pomiary instalacji elektrycznej. 

 
6.2. Monta ż instalacji elektrycznej 

6.2.1. Trasowanie koryt kablowych 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji koryt kablowych powinna być 
przejrzysta, prosta, dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby 
trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Trasowanie powinno uwzględniać 
miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości zamocowania koryt i odległości między punktami wsparcia. 
 

6.2.2. Przebijanie otworów 

Przejścia przez ściany i strop muszą być chronione przed uszkodzeniami, należy je 
wykonać w przepustach rurowych. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane  w sposób szczelny, zapewniający nie 
przedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez 
podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z 
tworzyw sztucznych. Zabrania się  wykonywania przebić w elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Otwory należy wykonać metoda udarową za pomocą młoto-wiertarki. 
 
6.3. Monta ż koryt kablowych 

Instalację koryt kablowych układać poprzez mocowanie ich śrubami do kołków 
rozporowych. Przyjęta przez wykonawcę wysokość mocowania powinna być jednolita 
dla całego obiektu, chyba, że warunki w danym pomieszczeniu wymagają innej 
technologii. Łączenie koryt należy wykonywać za pomocą złączek dla danego typu listew 
(koryt).  
 

6.3.1. Układanie przewodów w listwach lub korytach kablowych 

Przewody należy układać w taki sposób, aby po włożeniu do koryta lub listwy nie były 
naprężone i nie stykały się z ostrymi krawędziami. Przewody do koryt należy 



WIELKOPOLSKI URZ ĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU, AL. NIEPODLEGŁO ŚCI 16/18, 61-713 POZNAŃ 

11 
 

zamocować za pomocą plastikowych opasek samozaciskowych. Należy dbać o 
estetyczne ułożenie przewodów w korycie.    

 
6.3.2. Przygotowanie żył i ł ączenie przewodów 

Końce przewodów powinny być odizolowane na długość zapewniającą prawidłowe 
podłączenie: zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych żył. Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym. Odcinki przewodów przyłączonych muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.  

 
6.3.3. Monta ż rozdzielnic klimatyzacji RKLA  i RKLB  

Montażu należy dokonać poprzez wykopanie otworów pod kołki w posadzce na 
poddaszu budynku w miejscu gdzie ma być ustawiona rozdzielnica. Ustawieniu 
rozdzielnicy wyposażonej w prefabrykowany fundament w przygotowanym miejscu. Przy 
montażu wprowadzić przewody do wnętrza przez dławiki kablowe wkręcone w 
osłabienia konstrukcyjne. Przewody należy odizolować  i podłączyć do odpowiednich 
zacisków. Przed podłączeniem należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony 
od zasilania. Przewidziano szafkę fabrycznie wyposażoną przez producenta do 
posadowienia na posadzce. 
 

6.3.4. Przygotowanie pod monta ż szafki systemu DETEKCJI GAZU 

Mechanicznie wykonać otwory pod plastykowe kołki rozporowe po wcześniejszym 
rozmierzeniu zgodnie z dokumentacją techniczną. Kołki powinny być dostosowane do 
średnicy otworów montażowych i rodzaju podłoża. 
 

6.3.5. Monta ż szafki i czujników systemu DETEKCJI GAZU 

Montażu należy dokonać poprzez przykręcenie do kołków plastykowych obsadzonych w 
podłożu betonowym. Przy montażu wprowadzić   przewody do wnętrza przez osłabienia 
konstrukcyjne. Przewody należy odizolować  i podłączyć do odpowiednich zacisków. 
Przed podłączeniem należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od 
zasilania. Przewidziano czujniki fabrycznie wyposażone przez producenta dostarczone 
jako gotowy produkt. 
 
 

6.4. Oznaczenia 

Przewody instalacji elektrycznej po wykonaniu, należy oznaczyć przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny być wykonane w 
miejscach dostępu, związanych z użytkownikiem. 
 

6.5.   Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne 
należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych” oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika Robót z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branży elektrycznej – 
specjalność instalacyjna  w zakresie instalacji wodociągowych, posiadającego aktualne 
zaświadczenie o przynależności do OIIB, oraz kierownika robót z uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania pracami elektrycznymi, posiadającego uprawnienia w 
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specjalności instalacyjne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, zaświadczenie 
kwalifikacyjne D oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Zapoznanie się 
z obiektem przed złożeniem oferty. 
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1.  Roboty po instalacyjne 

Teren po pracach uporządkować przywracając do stanu z przed rozpoczęcia prac 
instalacyjnych. Odbiór robót związanych z montażem instalacji elektrycznej następuje na 
podstawie protokołów badań odbiorczych zgodnych z PN-IEC 60364-6-61:2000 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie”. Sprawdzenia odbiorcze 
oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru. Zgodnie z normą w zależności od potrzeb, należy przeprowadzić 
niżej wymienione próby, w miarę możliwości w następującej kolejności: 
- dokonanie oględzin, 
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych, 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
- rezystancji podłogi i ścian, 
- samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- próbę biegunowości, 
- próbę wytrzymałości elektrycznej, 
- próbę działania, 
- skutków cieplnych, 
- spadku napięcia. 
- pomiary natężenia oświetlenia, 
- próby funkcjonalne działania instalacji, sterowania pracą oświetlenia i urządzeń.  
 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu usterki. 
 
7.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia 
elektryczne: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 
- nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa 

 
W zależności od potrzeb, poprzez oględziny należy sprawdzić co najmniej: 
- sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu 

się pożaru 
   i ochrony przed skutkami cieplnymi, 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wybór i nastawienie urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych, 
- obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających i 

łączących, 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- umieszczenie schematów, tablic, ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 
- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
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- prawidłowość połączeń przewodów, 
- dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację, 
- układ sieci. 
 

7.3. Pomiar rezystancji izolacji 

Rezystancję izolacji należy zmierzyć: 
- między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa, 
- między każdym przewodem roboczym i ziemią, lub między każdym przewodem 

roboczym 
   a pozostałymi zwartymi i uziemionymi. 

W układzie TNC, przewód PEN traktuje się jako część uziomu. Próbę należy 
przeprowadzić na urządzeniach odłączonych od napięcia po odłączeniu odbiorników, 
zwłaszcza elektronicznych, nieodpornych na napięcie probiercze. 
Jeżeli włączone w obwód urządzenia elektroniczne nie można odłączyć, norma 
dopuszcza wykonanie pomiaru między połączonymi przewodami fazowymi i neutralnym 
a ziemią. 
Pomiar należy wykonać prądem stałym, a przyrząd probierczy powinien, przy obciążeniu 
prądem 1mA, zapewniać napięcie probiercze w wysokości 500V. 
Wynik należy uznać za pozytywny jeżeli rezystancja izolacji obwodu nie jest mniejsza niż 
0,5M. 
 

7.4. Badanie samoczynnego wył ączania zasilania 

W instalacji całego obiektu i na wszystkich obwodach zastosowano wyłączniki 
różnicowoprądowe jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przy dotyku 
pośrednim. Sposób badania wyłączników należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-IEC 
60364. Jako środek rezerwowy wyłączenia służą wyłączniki nadprądowo zwłoczne, 
których sprawdzenie należy przeprowadzić zgodnie ze wzorem: 
Rp ≤ UL /Ia           Ia =k x Ibn 
  
gdzie :   Rp - rezystancja badanego odcinka połączenia, 
  UL - dopuszczalne napięcie dotykowe, 
  Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia, 
  Ibn - prąd znamionowy zabezpieczenia, 
  k - współczynnik zwielokrotniający zależny od wymaganego czasu wyłączenia 
             i rodzaju zabezpieczenia. 
 

7.5. Pomiar nat ężenia oświetlenia 

Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonać luksomierzem postępując zgodnie z 
normą PN84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 
 

7.6. Warunki bezpiecze ństwa prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów w zakresie BHP i 
ochrony p.poż. Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje udokumentowane 
świadectwami kwalifikacyjnymi: 
- „D” lub „K.-D” do 1 kV dla kierownika robót(majstra) oraz zaświadczeniem 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
- „E” dla pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia. 
Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody modernizowane 
należy każdorazowo trwale odłączać od napięcia i oznakować- zabezpieczając przed 
przypadkowym załączeniem napięcia. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni zostać przeszkoleni i 
wyposażeni w sprzęt ochronny.  
Gruz i odpady materiałowe należy gromadzić w miejscu ustalonym w trakcie 
przekazywania placu budowy, a następnie usunąć w ramach porządkowania placu 
budowy po zakończeniu prac. 
 
 

7.7. Kontrola jako ści wykonanych robót. 

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych prac. Wykonawca  ma obowiązek przeprowadzenia pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i normami. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru. 
  

8. OBMIAR ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami 
umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w 
uzgodnionym harmonogramie Robót budowlanych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarów robót: 

• m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  
• kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów, na których kompletację 

składają się mniejsze części, 
• szt. (sztuk) – elementy policzalne, 
• r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i 

mechanicznych, 
• m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w 

jednostkach powierzchni, 
• m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w 

jednostkach objętości, 
• m-g (motogodziny) - praca transportu, 
• inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie 

ofertowym lub w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 
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W wycenie Robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i 
przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 
powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia 
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku 
i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia 
pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy 
regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i 
czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 
wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. 
Przy wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 
elementów zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych 
wielkości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i 
odpowiednią ilość poszczególnych części składowych. Podstawowym kryterium doboru 
poszczególnych elementów jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym 
elementom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w 
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych 
dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla 
robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, 
podstawą płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki 
obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla 
danego zakresu rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i 

transportu na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem 
ewentualnych ubytków, strat i odpadów; 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i 
narzutami; 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

   
Autor opracowania:..................................... 

 
  


