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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
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- profil aluprof MB-SR50 N EFEKT lub 

- kolor  RAL 9006;

izolacyjność akustyczna Ra2= 32dB

współczynnik zacienienia sc=0,42

szyba bezpieczna P2 obustronnie;

Okna w fasadzie ; rozwieralno - uchylne

Skrzydło: profil AL malowany proszkowo

Ościeżnica: profil AL malowany proszkowo

klamka w kolorze stali nierdzewnej 

kolorystykę szyb w fasadzie przed zamontowaniem należy

uzgodnić z architektem

  równoważny

szklenie zespolone, współczynk U=1,1 W/m2K,

szkło o zabarwieniu zielonym

szyba bezpieczna P2 obustronnie;

szklenie zespolone, współczynk dla całej fasady U=1,1 W/m2K,

Kwatery pełne (KP) oraz podokienne (KO)  - EI60

Ż3

6

ca 160

ca 915

- żaluzja profil aluprof MB-SUNPROF lub 

- kolor  RAL 9006;

  równoważny

KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO
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Wymiary w osiach profili [cm]
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izolacyjność akustyczna Ra2= 32dB

współczynnik zacienienia sc=0,42

szyba bezpieczna P2 obustronnie;

Okna w fasadzie ; rozwieralno - uchylne

Skrzydło: profil AL malowany proszkowo

Ościeżnica: profil AL malowany proszkowo

klamka w kolorze stali nierdzewnej 

kolorystykę szyb w fasadzie przed zamontowaniem należy

uzgodnić z architektem

szklenie zespolone, współczynk U=1,1 W/m2K,

szkło o zabarwieniu zielonym

szyba bezpieczna P2 obustronnie;

Kwatery pełne (KP) oraz podokienne (KO)  - EI60

- profil aluprof MB-SR50 N EFEKT lub 

- kolor  RAL 9006;

  równoważny
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ca 915

- żaluzja profil aluprof MB-SUNPROF lub 

- kolor  RAL 9006;

  równoważny
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szklenie zespolone, współczynk dla całej fasady U=1,1 W/m2K,
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Wspornik żaluzji

K413960X

Zaluzja zewnętrzna

K413959X
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