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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z montażem i 
demontażem rusztowań  zewnętrznych dla zadania:„Projekt termomodernizacji budynku „A” w kompleksie budynków  
CPR ul.Wiśniowa 13a w Poznaniu”
Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1  45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45262120-5 Demontaż rusztowań

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

   rusztowanie nieruchome przyścienne
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów dostarczanych na
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  i  środowisko  wykonywanych  robót.  Przy montażu rusztowań  używany  będzie  sprzęt  systemowy dla  danego
rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej
jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów,  stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na
jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

                   5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
5.1. Zasady ogólne wykonania robót

  Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami 

   bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie monta  ż  u

W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane  zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania

jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie

pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji

montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji

projektowej.  Rusztowanie  rurowo-złączkowe  nie  jest  rusztowaniem  systemowym  i  wymaga  opracowania  projektu

technicznego.  Zaleca  się  stosowanie  rusztowań  systemowych,  których  montaż,  demontaż  i  eksploatację  należy

prowadzić  zgodnie  z instrukcją  montażu  i  eksploatacji,  dostarczoną  z rusztowaniem  przez  producenta.  W  celu

bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu,

demontażu i  eksploatacji  rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp.  Praca na rusztowaniach wymaga posiadania

przez pracowników badań  lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i

Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
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W  miejscach  wejść,  przejść,  przejazdów  i  przy  drogach  rusztowania  winny  mieć  wykonane  daszki  ochronne  na

wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontroli będzie podlegać:

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,

- sposób posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

  dopuszczalnych odchyłek,

- stężenia rusztowań,

- sposób zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urządzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia całego rusztowania.

  W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji

przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile

wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji  (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót

wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi  Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9.ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

 a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót   

budowlanych.

  b.)   Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas użytkowania maszyn  

przez  pracowników podczas pracy.

  c.)   Ustawa o systemie oceny zgodności .

  d.)   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

  e.)   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony Indywidualnej.

  f.)    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

 g.)    Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 h.)    PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania  i eksploatacja.
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i.)     PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

j.)     PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur 

stalowych.

k.)     PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  stosowane na placu budowy.

l.)      PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
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