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UCHWA£A Nr XXIV/146/08 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug o�wiaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego

Poz. 1195

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³ami: nr XXII/186/
04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i us³ug o�wiaty w Mosinie w rejonie
ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, nr XXXVI/312/05 Rady Miej-
skiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug o�wiaty w Mosinie w rejonie ulic:
Strzeleckiej i Krasickiego oraz nr XXXIX/340/05 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug o�wiaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej
i Krasickiego, po stwierdzeniu zgodno�ci planu miejscowego
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, Rada Miej-
ska w Mosinie uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i us³ug o�wiaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej
i Krasickiego, zwany dalej �planem�, którego czê�æ tekstow¹
stanowi tre�æ niniejszej uchwa³y.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest:

1) Rysunek planu w skali 1:1.000, bêd¹cy czê�ci¹ graficzn¹
planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. Obszar objêty planem obejmuje dzia³ki gruntu nr
2713/1 (czê�æ), 2724/1, 2719/23 (czê�æ), 2719/34, 2717 (czê�æ).
Obowi¹zuj¹ granice obszaru objêtego planem, oznaczone na
Rysunku planu, których naro¿niki oznaczono literami A-B-C-
D-E-F-G-H-I-J-K-L-£-M-N-O.

§3. 1. Obszar objêty planem podlega ochronie na podsta-
wie rozporz¹dzenia Nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujêæ wody dla m. Poznania w rejonie Mosina-
Krajkowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 163, poz. 4502).
Obszar znajduje siê w �zewnêtrznym terenie ochrony po�red-
niej ujêcia tarasowego i brzegowego ujêcia wody dla m.
Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo�. Przeznaczenie tere-
nów oraz okre�lanie sposobów ich zagospodarowania i zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami planu, wymaga przestrzegania
zakazów, nakazów i ograniczeñ, o których mowa w §3 - 5
rozporz¹dzenia Nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego.

*2. Obszar objêty planem po³o¿ony jest na obszarach
Natura 2000 i obejmuje:

1) specjalny obszar ochrony siedlisk PLH300012 Rogaliñska
Dolina Warty;

2) obszar specjalny ochrony ptaków Ostoja Rogaliñska. Prze-
znaczenie terenów oraz okre�lanie sposobów ich zagospo-
darowania i zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu,
wymaga przestrzegania obowi¹zuj¹cych ustaleñ planów
ochrony ustanowionych na obszarach Natura 2000. Zabra-
nia siê podejmowania dzia³añ mog¹cych w istotny sposób
pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk pta-
ków, a tak¿e w istotny sposób wp³yn¹æ negatywnie na
gatunki, dla których ochrony zosta³y wyznaczone obszary
Natura 2000.

3. Na obszarze objêtym planem, w miejscu oznaczonym
na Rysunku planu, podlega ochronie zewidencjonowane sta-
nowisko archeologiczne (zasiêg stanowiska wrysowany jest
orientacyjnie). Dzia³alno�æ inwestycyjna na obszarze stanowi-
ska wymaga przeprowadzenia badañ archeologicznych pod-
czas robót ziemnych (budowlanych). Zakres badañ i sposób
przeprowadzenia prac ziemno-budowlanych nale¿y uzgodniæ
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Poznaniu przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.

4. Poza ustaleniami obszarów ochrony, o których mowa
w ust. 1, 2 i 3, na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne
tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie, o których mowa w art.
15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
z pó�n. zm.), ustalane na podstawie odrêbnych przepisów.
W szczególno�ci na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹
tereny górnicze, dobra kultury wspó³czesnej, tereny nara¿one
na niebezpieczeñstwo powodzi oraz tereny zagro¿one osuwa-
niem siê mas ziemnych. W zwi¹zku z powy¿szym w planie nie
okre�la siê granic wy¿ej wymienionych terenów podlegaj¹-
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cych ochronie i nie ustala siê sposobów ich zagospodarowa-
nia.

5. Na obszarze objêtym planem:

1) nie wystêpuj¹ tereny przewidziane do scalenia i podzia³u
nieruchomo�ci, w zwi¹zku z czym w planie nie okre�la siê
zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomo�ci;

2) nie ustala siê tymczasowego zagospodarowania, urz¹dza-
nia i u¿ytkowania terenów, których przeznaczenie plan
zmienia; w zwi¹zku z tym w planie nie okre�la siê sposo-
bów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów.

§4. Stawka procentowa s³u¿¹ca ustaleniu jednorazowej
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) wynosi 30%.

ROZDZIA£ II

Ustalenia dotycz¹ce terenów o ró¿nym przeznaczeniu
wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi

§5. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 1 U,
przeznacza siê pod zabudowê us³ugow¹ � us³ugi o�wiaty.
W szczególno�ci teren przeznacza siê pod szko³ê podstawow¹
wraz z salami gimnastycznymi, terenami rekreacyjno-sporto-
wymi i terenami zieleni. Dopuszcza siê lokalizacjê przedszko-
la.

2. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce zabudo-
wy us³ugowej:

1) ustala siê budynki w formie rozcz³onkowanej;

2) budynki us³ug o�wiaty nale¿y usytuowaæ z uwzglêdnie-
niem nieprzekraczalnej linii zabudowy okre�lonej na Ry-
sunku planu;

3) liczba kondygnacji nadziemnych - jedna; dopuszcza siê
dwie kondygnacje;

4) dachy czê�ciowo p³askie, czê�ciowo strome; przy dachach
stromych ustala siê k¹t nachylenia po³aci dachowej
z tolerancj¹ od 15o do 20o;

5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, nie
powinien przekroczyæ 0,6 m.

3. Na terenie, w miejscach oznaczonych na Rysunku
planu, ustala siê lokalizacjê wydzielonych zespo³ów miejsc
postojowych dla samochodów osobowych (dla potrzeb o�wia-
ty). Liczba miejsc postojowych dla jednego zespo³u nie mo¿e
przekroczyæ 60 stanowisk w³¹cznie.

4. Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce wska�niki intensyw-
no�ci zabudowy:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni terenu nie powinna przekraczaæ 15%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
terenu nie powinien byæ mniejszy ni¿ 30%.

Poz. 1195

§6. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 2
MN, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹. Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u 2 dzia³ki
budowlane. Dzia³ki oznaczono numerami 1, 2.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami budow-
lanymi. Na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospo-
darczego albo gospodarczo-gara¿owego. W budynku gospo-
darczo-gara¿owym dopuszcza siê usytuowanie gara¿u do
dwóch stanowisk.

3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:

1) budynek wolnostoj¹cy;

2) budynek nale¿y usytuowaæ �ci�le zgodnie z dwoma pro-
stopadle wzglêdem siebie po³o¿onymi obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy okre�lonymi na Rysunku planu; punkt
charakterystyczny przeciêcia siê wy¿ej wymienionych linii,
stanowi¹cy miejsce usytuowania naro¿nika budynku, zwy-
miarowano na Rysunku planu; front dzia³ki okre�la pkt 4;
�cianê boczn¹ budynku (wzd³u¿ drogi ozn. 17 KD-d) nale¿y
usytuowaæ równolegle do osi tej drogi;

3) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z drug¹
kondygnacj¹ w poddaszu, ze �ciank¹ kolankow¹ o wyso-
ko�ci z tolerancj¹ od 0,8 do 1,0 m; wysoko�æ budynku,
liczona od poziomu terenu do okapu, wynosiæ powinna
z tolerancj¹ od 3,5 m do 4,0 m;

4) dach symetryczny, dwuspadowy, o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowej z tolerancj¹ od 40o do 45o; dopuszcza siê
dach naczó³kowy; ustala siê pokrycie dachu dachówk¹ lub
blach¹ dachówkopodobn¹; obowi¹zuje dach w uk³adzie
szczytowym do frontu dzia³ki, przy czym przez front dzia³ki
budowlanej ozn. nr 1 rozumie siê tê czê�æ dzia³ki, która
przylega do drogi ozn. 15 KD-1, a dla dzia³ki budowlanej
ozn. nr 2, tê czê�æ dzia³ki, która przylega do drogi ozn. 18
KD-d;

5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, nie
powinien przekroczyæ 0,6 m.

4. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
gospodarczego (gospodarczo-gara¿owego):

1) budynek nale¿y usytuowaæ w g³êbi dzia³ki budowlanej;
dopuszcza siê usytuowanie budynku bezpo�rednio przy
granicy z dzia³k¹ s¹siedni¹, a tak¿e przy granicy obszaru
objêtego planem;

2) budynek nale¿y przykryæ dachem stromym o k¹cie nachy-
lenia po³aci dachowej jak budynek mieszkalny;

3) wysoko�æ budynku liczona od poziomu terenu do okapu
powinna wynosiæ z tolerancj¹ od 2,5 do 3,3 m;

4) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, nie
powinien przekroczyæ 0,15 m.
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5. Dla dzia³ki budowlanej ustala siê nastêpuj¹ce wska�ni-
ki intensywno�ci zabudowy:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie powinna przekraczaæ 30%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
dzia³ki nie powinien byæ mniejszy ni¿ 60%.

§7. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 3
MN, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹. Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u 5 dzia-
³ek budowlanych. Dzia³ki oznaczono numerami od 1 do 5.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami budow-
lanymi. Na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospo-
darczego albo gospodarczo-gara¿owego. W budynku gospo-
darczo-gara¿owym dopuszcza siê usytuowanie gara¿u do
dwóch stanowisk.

3. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:

1) budynek wolnostoj¹cy;

2) budynek na dzia³ce budowlanej ozn. nr 1 i 5, nale¿y
usytuowaæ �ci�le zgodnie z dwoma prostopadle wzglê-
dem siebie po³o¿onymi obowi¹zuj¹cymi liniami zabudo-
wy okre�lonymi na Rysunku planu; punkt charakterystycz-
ny przeciêcia siê wy¿ej wymienionych linii, stanowi¹cy
miejsce usytuowania naro¿nika budynku, zwymiarowano
na Rysunku planu; front dzia³ki okre�la pkt 6; �cianê
boczn¹ budynku (wzd³u¿ drogi ozn. 17 KD-d) nale¿y usy-
tuowaæ równolegle do osi tej drogi;

3) budynek na dzia³ce budowlanej ozn. nr 2, 3, 4, nale¿y
usytuowaæ od frontu dzia³ki, tj. od tej czê�ci dzia³ki, która
przylega do drogi ozn. 17 KD-d, w obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy okre�lonej na Rysunku planu, wynosz¹cej 5 m;

4) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z drug¹
kondygnacj¹ w poddaszu, ze �ciank¹ kolankow¹ o wyso-
ko�ci z tolerancj¹ od 0,8 do 1,0 m; wysoko�æ budynku,
liczona od poziomu terenu do okapu, wynosiæ powinna
z tolerancj¹ od 3,5 m do 4,0 m;

5) dach symetryczny, dwuspadowy, o k¹cie nachylenia po-
³aci dachowej z tolerancj¹ od 40o do 45o; dopuszcza siê
dach naczó³kowy; ustala siê pokrycie dachu dachówk¹ lub
blach¹ dachówkopodobn¹;

6) dla dzia³ek budowlanych ozn. nr 1 i 5, obowi¹zuje dach
w uk³adzie szczytowym do frontu dzia³ki, przy czym przez
front dzia³ki ozn. nr 1 rozumie siê tê czê�æ dzia³ki, która
przylega do drogi ozn. 18 KD-d, a przez front dla dzia³ki
ozn. nr 5 - tê czê�æ dzia³ki, która przylega do drogi ozn. 20
KD-d;

7) dla dzia³ek budowlanych ozn. nr 2, 3, 4, obowi¹zuje dach
w uk³adzie kalenicowym w stosunku do frontu dzia³ki, tj.
w stosunku do tej czê�ci dzia³ki, która przylega do drogi
ozn. 17 KD-d;

8) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
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czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, nie
powinien przekroczyæ 0,6 m.

4. Dla budynku gospodarczego (gospodarczo-gara¿owe-
go) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §6 ust. 4.

5. Dla dzia³ki budowlanej ustala siê nastêpuj¹ce wska�ni-
ki intensywno�ci zabudowy:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie powinna przekraczaæ 30%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
dzia³ki nie powinien byæ mniejszy ni¿ 60%.

§8. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 4 MN,
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Teren nie stanowi odrêbnej dzia³ki budowlanej (teren stanowi
dzia³kê nr ewid. 2719/34, która z dzia³k¹ nr ewid. 2719/30,
usytuowan¹ poza obszarem objêtym planem, stanowi jedn¹
nieruchomo�æ). Na terenie obowi¹zuje zakaz zabudowy.

§9. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 5
MN, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹. Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u 2 dzia³ki
budowlane. Dzia³ki oznaczono numerami 1, 2.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami budow-
lanymi. Na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospo-
darczego albo gospodarczo-gara¿owego. W budynku gospo-
darczo-gara¿owym dopuszcza siê usytuowanie gara¿u do
dwóch stanowisk.

3. Budynek mieszkalny jednorodzinny nale¿y usytuowaæ
od frontu dzia³ki, przy czym przez front dzia³ki budowlanej
ozn. nr 1, rozumie siê tê czê�æ dzia³ki, która przylega do drogi
ozn. 20 KD-d, a dla dzia³ki budowlanej ozn. nr 2 - tê czê�æ
dzia³ki, która przylega do drogi ozn. 21 KD-d. Obowi¹zuje linia
zabudowy okre�lona na Rysunku planu, wynosz¹ca na dzia³ce
ozn. nr 1 - 6 m, a na dzia³ce ozn. nr 2 - 4 m. Obowi¹zuje dach
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w uk³adzie szczyto-
wym.

4. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:

1) budynek wolnostoj¹cy;

2) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z drug¹
kondygnacj¹ w poddaszu, ze �ciank¹ kolankow¹ o wyso-
ko�ci z tolerancj¹ od 0,8 m do 1,0 m; wysoko�æ budynku,
liczona od poziomu terenu do okapu wynosiæ powinna z
tolerancj¹ od 3,5 m do 4,0 m;

3) dach symetryczny, dwuspadowy, o k¹cie po³aci dachowej
z tolerancj¹ od 40o do 45o, kryty dachówk¹ lub blach¹
dachówkopodobn¹;

4) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, nie
powinien przekroczyæ 0,6 m.

5. Dla budynku gospodarczego (gospodarczo-gara¿owe-
go) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §6 ust. 4.
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6. Dla dzia³ki budowlanej obowi¹zuj¹ wska�niki inten-
sywno�ci zabudowy zawarte w §6 ust. 5.

§10. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 6
MN, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹. Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u 2 dzia³ki
budowlane. Dzia³ki oznaczono numerami 1, 2.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami budow-
lanymi. Na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospo-
darczego albo gospodarczo-gara¿owego. W budynku gospo-
darczo-gara¿owym dopuszcza siê usytuowanie gara¿u do
dwóch stanowisk.

3. Budynek mieszkalny jednorodzinny nale¿y usytuowaæ
od frontu dzia³ki, przy czym przez front dzia³ki budowlanej
ozn. nr 1, rozumie siê tê czê�æ dzia³ki, która przylega do drogi
ozn. 21 KD-d, a dla dzia³ki budowlanej ozn. nr 2 - tê czê�æ
dzia³ki, która przylega do drogi ozn. 22 KD-d. Obowi¹zuje linia
zabudowy okre�lona na Rysunku planu, wynosz¹ca na dzia³ce
ozn. nr 1 - 6 m, a na dzia³ce ozn. nr 2 - 4 m.

4. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowi¹-
zuj¹ ustalenia zawarte w §9 ust. 4. Obowi¹zuje dach budynku
w uk³adzie kalenicowym w stosunku do frontu dzia³ki.

5. Dla budynku gospodarczego (gospodarczo-gara¿owe-
go) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §6 ust. 4.

6. Dla dzia³ki budowlanej obowi¹zuj¹ wska�niki inten-
sywno�ci zabudowy zawarte w §6 ust. 5.

§11. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 7
MN, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ Wyznacza siê jedn¹ dzia³kê budowlan¹.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami budow-
lanymi. Na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospo-
darczego albo gospodarczo-gara¿owego.

3. Budynek mieszkalny jednorodzinny nale¿y usytuowaæ
od frontu dzia³ki, tj. od tej czê�ci dzia³ki, która przylega do
drogi ozn. 22 KD-d. Obowi¹zuje linia zabudowy okre�lona na
Rysunku planu, wynosz¹ca 9 m.

4. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowi¹-
zuj¹ ustalenia zawarte w §9 ust. 4. Obowi¹zuje dach budynku
w uk³adzie kalenicowym.

5. Dla budynku gospodarczego (gospodarczo-gara¿owe-
go) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §6 ust. 4.

6. Dla dzia³ki budowlanej ustala siê nastêpuj¹ce wska�ni-
ki intensywno�ci zabudowy:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni terenu nie powinna przekraczaæ 20%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
dzia³ki nie powinien byæ mniejszy ni¿ 55%.

§12. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 8 ZP,
przeznacza siê pod zieleñ urz¹dzon¹. Ustala siê zieleñ nisk¹
z obiektami ma³ej architektury oraz zieleñ wysok¹. Na terenie
dopuszcza siê lokalizacjê planowanych sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej, o których mowa w §31.

§13. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 9 ZP,
przeznacza siê pod zieleñ urz¹dzon¹. Ustala siê zieleñ nisk¹
z obiektami ma³ej architektury oraz enklawê zieleni wysokiej.
Na terenie:

1) dopuszcza siê lokalizacjê planowanych sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, o których mowa w §31;

2) ustala siê lokalizacjê drogi dojazdowej dla potrzeb obs³ugi
stacji transformatorowej nr EP- SA 64- 171 (usytuowanej
poza obszarem objêtym planem).

§14. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 10
ZP, przeznacza siê pod zieleñ urz¹dzon¹. Ustala siê zieleñ
nisk¹ z obiektami ma³ej architektury oraz enklawê zieleni
wysokiej. Na terenie dopuszcza siê lokalizacjê planowanych
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa
w §31.

§15. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 11
MN, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹. Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u 6 dzia-
³ek budowlanych. Dzia³ki oznaczono numerami od 1 do 6.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz
z urz¹dzeniami budowlanymi. Na dzia³ce budowlanej:

1) ustala siê lokalizacjê gara¿u;

2) dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospodarczego.

3. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie sze-
regowej nale¿y usytuowaæ z zachowaniem obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy okre�lonej na Rysunku planu, tj. 7 m od frontu
dzia³ki, przy czym przez front dzia³ki rozumie siê tê czê�æ
dzia³ki, która przylega do drogi ozn. 24 KD-d.

4. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
mieszkalnego jednorodzinnego:

1) szeroko�æ frontu budynku - 7,20 m (szeroko�æ liczona jest
w poprzecznych osiach konstrukcyjnych);

2) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z drug¹
kondygnacj¹ w poddaszu, ze �ciank¹ kolankow¹ o wyso-
ko�ci z tolerancj¹ od 0,8 m do 1,0 m;

3) wysoko�æ budynku, liczona od poziomu terenu do okapu,
wynosiæ powinna z tolerancj¹ od 4,5 m do 5,4 m;

4) dach symetryczny, dwuspadowy, o k¹cie po³aci dachowej
z tolerancj¹ od 40o do 45o, kryty dachówk¹ lub blach¹
dachówkopodobn¹; obowi¹zuje dach w uk³adzie kalenico-
wym w stosunku do frontu dzia³ki;

5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, powi-
nien wynosiæ z tolerancj¹ od 1,1 m do 1,5 m.

5. Dla wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych obowi¹zuj¹ kalenice i okapy usytuowane na tym samym
poziomie.

6. Na dzia³ce budowlanej (dotyczy dzia³ek ozn. nr 1, 6)
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce gara¿u:
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1) gara¿ nale¿y usytuowaæ w formie przybudowanej do
bocznej �ciany budynku mieszkalnego, w obowi¹zuj¹cej
linii zabudowy wynosz¹cej 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
z drog¹ ozn. 14, KD-1 (dotyczy dzia³ki ozn. nr 1) oraz od
granicy obszaru objêtego planem ozn. literami I-J. (doty-
czy dzia³ki ozn. nr 6);

2) �cianê frontow¹ gara¿u nale¿y usytuowaæ z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy; ustala siê, ¿e linia ta jest
cofniêta w stosunku do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
ustalonej dla budynków mieszkalnych o 2 m w g³¹b
dzia³ki;

3) dopuszcza siê podpiwniczenie gara¿u; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, powi-
nien wynosiæ z tolerancj¹ od 0,1 do 0,3 m.

7. Dopuszcza siê przesuniêcie obowi¹zuj¹cej linii zabudo-
wy, o której mowa w ust. 6 pkt 1, na odleg³o�æ nie wiêksz¹
ni¿ 5,5 m.

8. Na dzia³ce budowlanej (dotyczy dzia³ek ozn. nr 2, 3, 4,
5) ustala siê usytuowanie gara¿u w bryle budynku mieszkal-
nego, na kondygnacji podziemnej (w piwnicy).

9. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia dotycz¹ce budynku
gospodarczego:

1) budynek w zabudowie bli�niaczej;

2) budynek nale¿y usytuowaæ w g³êbi dzia³ki budowlanej,
bezpo�rednio przy granicy z:

a) dzia³k¹ s¹siedni¹, przy czym obowi¹zuje zasada, ¿e
stykaj¹ce siê ze sob¹ �ciany budynków bli�niaczych
nale¿y sytuowaæ na linii wewnêtrznego podzia³u po-
miêdzy dzia³kami nr 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6;

b) drog¹ wewnêtrzn¹ ozn. 12 KDW;

3) budynek o jednej kondygnacji nadziemnej; dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;

4) dach jednospadowy, o k¹cie po³aci dachowej z tolerancj¹
od 40o do 45o, kryty dachówk¹ lub blach¹ dachówkopo-
dobn¹, z kalenic¹ usytuowan¹ na linii wewnêtrznego
podzia³u, o której mowa w p-cie 2 lit. a;

5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; poziom górnej
powierzchni stropu nad piwnic¹ lub warstwy wyrównaw-
czej pod³ogi na gruncie, liczony od poziomu terenu, nie
powinien przekroczyæ 0,15 m.

10. Dla dzia³ki budowlanej ustala siê nastêpuj¹ce wska�ni-
ki intensywno�ci zabudowy:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie powinna przekraczaæ 42%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
dzia³ki nie powinien byæ mniejszy ni¿ 45%.

§16. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 12
KDW, przeznacza siê pod drogê wewnêtrzn¹ � ci¹g pieszo-
dojazdowy. Ustala siê szeroko�æ ci¹gu w liniach rozgranicza-
j¹cych wynosz¹c¹ 3 m.
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§17. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 13
MN przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹. Wyznacza siê liniami wewnêtrznego podzia³u 28 dzia-
³ek budowlanych oraz wewnêtrzny ci¹g komunikacyjny (do
zaplecza dzia³ek budowlanych). Dzia³ki oznaczono numerami
od 1 do 28.

2. Na dzia³ce budowlanej ustala siê lokalizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz
z urz¹dzeniami budowlanymi. Na dzia³ce budowlanej:

1) ustala siê lokalizacjê gara¿u;

2) nie dopuszcza siê lokalizacji budynku gospodarczego.

3. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie sze-
regowej nale¿y usytuowaæ w obowi¹zuj¹cych liniach zabudo-
wy okre�lonych na Rysunku planu:

1) na dzia³kach budowlanych ozn. nr od 1 do 14 - 8 m od
frontu dzia³ki, tj. od tej czê�ci dzia³ki, która przylega do
drogi ozn. 14 KD-l;

2) na dzia³kach budowlanych ozn. nr od 15 do 28 - 6 m od
frontu dzia³ki (front stanowi granica obszaru objêtego
planem, oznaczona literami I-J).

4. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowi¹-
zuj¹ ustalenia zawarte w §15 ust. 4.

5. Na dzia³ce budowlanej (dotyczy dzia³ek ozn. nr 1, 7, 8,
14, 15, 21, 22, 28) ustala siê usytuowanie gara¿u w formie
przybudowanej do bocznej �ciany budynku mieszkalnego.
�cianê frontow¹ gara¿u nale¿y usytuowaæ z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Ustala siê, ¿e linia ta jest
cofniêta w stosunku do obowi¹zuj¹cej linii zabudowy (usta-
lonej dla budynków mieszkalnych) o 2 m w g³¹b dzia³ki.
Poziom górnej powierzchni stropu gara¿u nad piwnic¹ lub
warstwy wyrównawczej pod³ogi na gruncie, liczony od pozio-
mu terenu, powinien wynosiæ z tolerancj¹ od 0,1 do 0,3 m.

6. �cianê boczn¹ gara¿u (dotyczy dzia³ek budowlanych
ozn. nr 1, 15) nale¿y usytuowaæ bezpo�rednio przy granicy
z drog¹ wewnêtrzn¹ ozn. 12 KDW.

7. �cianê boczn¹ gara¿u (dotyczy dzia³ek budowlanych
ozn. 7, 8 oraz 21, 22) nale¿y usytuowaæ bezpo�rednio przy lub
na linii wewnêtrznego podzia³u pomiêdzy tymi dzia³kami.

8. �cianê boczn¹ gara¿u (dotyczy dzia³ek budowlanych
ozn. 14, 28) nale¿y usytuowaæ w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
wynosz¹cej 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ ozn. 25
KD-d.

9. Na dzia³ce budowlanej, nie wymienionej w ust. 5,
ustala siê usytuowanie gara¿u w bryle budynku mieszkalne-
go, na kondygnacji podziemnej (w piwnicy).

10. Ustala siê szeroko�æ wewnêtrznego ci¹gu komunika-
cyjnego wynosz¹c¹ 2 m.

11. Dla dzia³ki budowlanej ustala siê nastêpuj¹ce wska�ni-
ki intensywno�ci zabudowy:

1) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie powinna przekraczaæ 42%;

2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
dzia³ki nie powinien byæ mniejszy ni¿ 45%.
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ROZDZIA£ III

Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu komunikacyjnego

§18. Na system komunikacyjny obszaru objêtego pla-
nem, sk³adaj¹ siê drogi publiczne (oznaczone symbolem KD)
oraz drogi wewnêtrzne (oznaczone symbolem KDW). System
komunikacyjny powi¹zany jest z zewnêtrznym uk³adem ko-
munikacyjnym miasta Mosina:

1) istniej¹c¹ ul. Strzeleck¹, usytuowan¹ na zachód od obsza-
ru objêtego planem;

2) istniej¹c¹ ul. Krasickiego, usytuowan¹ na pó³noc od ob-
szaru objêtego planem.

§19. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 14
KD-1, przeznacza siê pod poszerzenie istniej¹cej ul. Strzelec-
kiej, bêd¹cej drog¹ publiczn¹ klasy lokalnej o symbolu �L�.
Ustala siê szeroko�æ poszerzenia wynosz¹c¹ 9 m.

2. Na terenie ustala siê usytuowanie chodnika i czê�ci
jezdni oraz pasa postojowego na samochody osobowe. Sta-
nowiska postojowe nale¿y usytuowaæ wzd³u¿ osi pod³u¿nej
jezdni. Liczba stanowisk nie powinna byæ mniejsza ni¿ 15.
Dopuszcza siê urz¹dzenie pasa zieleni, w tym z rzêdem drzew.

§20. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 15
KD-1, przeznacza siê pod poszerzenie istniej¹cej ul. Strzelec-
kiej, bêd¹cej drog¹ publiczn¹ klasy lokalnej o symbolu �L�.
Ustala siê, w miejscach okre�lonych na Rysunku planu,
szeroko�æ poszerzenia wynosz¹c¹ 8 i 10 m.

2. Na terenie ustala siê usytuowanie chodnika i czê�ci
jezdni. Dopuszcza siê urz¹dzenie pasa zieleni, w tym z rzêdem
drzew.

§21. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 16
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹c¹ 10 m.

2. W ulicy ustala siê usytuowanie jezdni i chodnika po
obu stronach jezdni. Dopuszcza siê usytuowanie jezdni
i chodników na jednym poziomie.

3. W przypadku usytuowania jezdni i chodników na jed-
nym poziomie, posadzkê jezdni i chodników nale¿y wykonaæ
z ró¿nych materia³ów budowlanych lub z tych samych mate-
ria³ów, ale o ró¿nych kolorach.

§22. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 17
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹c¹ 10 m.

2. W ulicy ustala siê usytuowanie jezdni i chodnika po
obu stronach jezdni. Dopuszcza siê usytuowanie jezdni i
chodników na jednym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia zawar-
te w §21 ust. 3.

§23. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 18
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹c¹ 10 m.

2. W ulicy ustala siê usytuowanie jezdni i chodnika po
obu stronach jezdni. Dopuszcza siê usytuowanie jezdni
i chodników na jednym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w §21 ust. 3.

§24. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 19
KDW, przeznacza siê pod drogê wewnêtrzn¹ � ci¹g pieszo-
jezdny. Ustala siê szeroko�æ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych
wynosz¹c¹ 5 m.

§25. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 20
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹c¹ 10 m.

2. W ulicy ustala siê usytuowanie jezdni i chodnika po
obu stronach jezdni. Dopuszcza siê usytuowanie jezdni
i chodników na jednym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia za-
warte w §21 ust. 3.

§26. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 21
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych równ¹ szeroko�ci ulicy istniej¹cej (mierzonej przy
granicy obszaru objêtego planem, ozn. literami E-F).

§27. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 22
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych równ¹ szeroko�ci ulicy istniej¹cej (mierzonej przy
granicy obszaru objêtego planem, ozn. literami E-F).

§28. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 23
KDW, przeznacza siê pod drogê wewnêtrzn¹ � ci¹g pieszo-
jezdny. Ustala siê szeroko�æ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych
wynosz¹c¹ 5 m.

§29. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 24
KD-d, przeznacza siê pod drogê publiczn¹ klasy dojazdowej
o symbolu �D�. Ustala siê szeroko�æ ulicy w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹c¹:

1) na odcinku ulicy wzd³u¿ granic obszaru objêtego planem,
oznaczonych literami H-I oraz L-£ � wed³ug stanu istnie-
j¹cego;

2) na pozosta³ym odcinku � 12 m.

2. W ulicy ustala siê usytuowanie jezdni i chodnika po
obu stronach jezdni.

§30. 1. Teren oznaczony na Rysunku planu symbolem 25
KD-d, przeznacza siê pod poszerzenie istniej¹cej ul. Mieszka
1, bêd¹cej drog¹ publiczn¹ klasy dojazdowej o symbolu �D�.
Ustala siê szeroko�æ poszerzenia wynosz¹c¹ 4 m.

2. Na terenie nale¿y przewidzieæ czê�æ jezdni i jedno-
stronny chodnik.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu infrastruktury technicznej

§31. 1. Ustala siê lokalizacjê planowanych sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej, w szczególno�ci: sieci wodo-
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ci¹gowych, sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych, gazo-
ci¹gów, kabli zasilaj¹cych elektroenergetycznych SN i nn,
kabli o�wietlenia ulicznego, doziemnych kabli telekomunika-
cyjnych oraz innych sieci i urz¹dzeñ w drogach publicznych
(KD) i drogach wewnêtrznych (KDW), a tak¿e na terenach
zieleni urz¹dzonej (ZP).

2. W przypadku, kiedy ze wzglêdów technicznych albo ze
wzglêdu na wa¿ny interes osoby trzeciej sieæ (urz¹dzenie) nie
mo¿e byæ usytuowana w sposób okre�lony w ust. 1, dopusz-
cza siê jej lokalizacjê na terenach zabudowy us³ugowej (U)
i na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
pod warunkiem, ¿e bêdzie prowadzona w sposób nie utrud-
niaj¹cy zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami pla-
nu.

3. Je¿eli istniej¹ca na dzia³ce budowlanej sieæ infrastruk-
tury technicznej uniemo¿liwia zagospodarowanie lub zabudo-
wê dzia³ki zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrêbny-
mi, nale¿y usun¹æ kolizjê poprzez rozbiórkê sieci albo jej
prze³o¿enie. Zasady dotycz¹ce ustalenia nowego przebiegu
sieci podlegaj¹cej prze³o¿eniu okre�la ust. 1 i 2.

§32. 1. Ustala siê zaopatrzenie w wodê dla celów socjal-
no-bytowych i zabezpieczenia przeciwpo¿arowego z planowa-
nych sieci wodoci¹gowych pod³¹czonych do istniej¹cych
sieci wodoci¹gowych (w ul. Strzeleckiej i ul. Krasickiego).

2. �rednica planowanego przewodu wodoci¹gowego nie
powinna byæ mniejsza ni¿ 110 mm. Sieci wodoci¹gowe nale¿y
w miarê mo¿liwo�ci spinaæ pier�cieniowo.

§33. 1. Ustala siê �cieki sanitarne odprowadzaæ do ist-
niej¹cych, na obszarze objêtym planem, sieci kanalizacji sa-
nitarnych oraz do sieci planowanych (k. s.). Sieci planowane
nale¿y pod³¹czyæ do istniej¹cych sieci kanalizacji sanitarnej.

2. �rednica planowanego przewodu k. s. nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 200 mm.

3. W przypadku, kiedy wytworzone na dzia³ce budowla-
nej usytuowanej na terenie ozn. 7 MN, �cieki technologiczne
wymagaæ bêd¹, na podstawie przepisów odrêbnych, pod-
czyszczenia w urz¹dzeniach podczyszczaj¹cych, urz¹dzenia te
nale¿y lokalizowaæ na terenie ich wytwórcy (na terenie ozn.
7 MN).

4. Na obszarze objêtym planem nie dopuszcza siê:

1) gromadzenia �cieków sanitarnych w zbiornikach bezod-
p³ywowych;

Poz. 1195

2) budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni �cie-
ków.

§34. 1. Ustala siê �cieki deszczowe odprowadzaæ do pla-
nowanych na obszarze objêtym planem sieci kanalizacji desz-
czowej (k. d.). Sieci planowane nale¿y pod³¹czyæ do lokalnego
systemu kanalizacji deszczowej (usytuowanego poza obsza-
rem objêtym planem).

2. �rednica planowanego przewodu k. d. nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 250 mm.

3. Dopuszcza siê �cieki deszczowe z dzia³ki budowlanej
odprowadzaæ na w³asny teren nieutwardzony � biologicznie
czynny.

§35. Na obszarze objêtym planem nie obowi¹zuje scen-
tralizowany system ciep³owniczy. Obiekt budowlany wyma-
gaj¹cy ogrzewania, a tak¿e energii cieplnej dla celów socjal-
nych i ew. technologicznych, nale¿y zaopatrzyæ w ciep³o
z w³asnej kot³owni indywidualnej, zlokalizowanej na dzia³ce
budowlanej, albo z kot³owni skojarzonej z grup¹ takich dzia-
³ek.

§36. 1. Zasilanie w energiê elektryczn¹, w ilo�ci niezbêd-
nej do pokrycia zapotrzebowania mocy, nale¿y przewidzieæ
z istniej¹cych napowietrznych linii nn oraz istniej¹cych
i planowanych kabli zasilaj¹cych nn.

2. Zakazuje siê sadzenia ro�linno�ci wysokiej pod lini¹
nn.

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§37. Traci moc uchwa³a Nr LIX/470/02 Rady Miejskiej w
Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie �Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod us³ugi
o�wiaty, obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr ewid. 2724/1� (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 2505).

§38. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Mosina.

§39. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Jacek Szeszu³a
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXIV/146/08

Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 stycznia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

JEDNORODZINNEJ I US£UG O�WIATY W MOSINIE W REJONIE ULIC STRZELECKIEJ I KRASICKIEGO

Poz. 1195

Przedmiotowy projekt zmiany planu zosta³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w terminie od dnia 29 listopada do dnia
21 grudnia 2007 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Mosinie.
W dniu 17 grudnia 2007 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad
przyjêtymi w projekcie przedmiotowego planu rozwi¹zania-
mi.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717

z pó�n. zm.) uwagi do przedmiotowego projektu planu przyj-
mowane by³y do dnia 7 stycznia 2008 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z czym Rada Miejska w Mosinie nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXIV/146/08

Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 stycznia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Mosinie, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1) ustawê z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.);

2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.);

3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó�n. zm.);

4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pó�n. zm.);

5) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu miejscowego oraz ustalenia planu, rozstrzyga,
co nastêpuje:

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u-
¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stano-
wi¹, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym, zadania w³asne gminy.

2. W wyniku uchwalenia planu koszty zwi¹zane z reali-
zacj¹ infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem §2, polegaj¹-
ce w szczególno�ci na:

1) budowie nowych odcinków sieci oraz urz¹dzeñ wodoci¹-
gowych i kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych
wyznaczonych planem miejscowym;

2) budowie sieci kanalizacji deszczowej w drogach publicz-
nych wyznaczonych planem miejscowym

bêd¹ realizowane z bud¿etu Gminy Mosina lub na koszt
i staraniem Spó³ki Akcyjnej AQUANET. Na wy¿ej wymie-
niony cel �rodki mo¿na bêdzie uzyskaæ z wykorzystaniem
nastêpuj¹cych �róde³ finansowania:

- dochody w³asne Gminy,

- fundusze Unii Europejskiej,

- dotacje,

- po¿yczki preferencyjne.

§2. 1. Na terenie objêtym planem istniej¹ urz¹dzenia ener-
getyczne. Ponadto je¿eli wzro�nie zapotrzebowanie na ener-
giê, wykonanie stacji transformatorowej lub przy³¹cza ener-
getycznego le¿y w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora,
w zale¿no�ci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne
bêdzie porozumienie z w³a�ciwym dysponentem sieci, zgod-
nie z wy¿ej wymienion¹ ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne.
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§3. Realizacja ustaleñ planu miejscowego w zakresie ko-
munikacji obejmuj¹ca:

1) wykup gruntów, stanowi¹cych w³asno�æ osób fizycznych,
pod gminne drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu
symbolami 18KD-d, 20KD-d, 21KD-d, 22KD-d oraz czê�æ
15KD-1;

2) budowê gminnych dróg publicznych, oznaczonych w pla-
nie miejscowych 16KD-d, 17KD-d, 24KD-d, 18KD-d,
20KD-d, 21KD-d, 22KD-d oraz poszerzenie ulicy Strzelec-
kiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 14KD-1
i 15KD-1 wykonana zostanie z bud¿etu Gminy Mosina.
Na wy¿ej wymieniony cel �rodki mo¿na bêdzie uzyskaæ
z wykorzystaniem nastêpuj¹cych �róde³ finansowania:

- dochody w³asne Gminy,

- fundusze Unii Europejskiej,

Poz. 1195, 1196

- dotacje,

- po¿yczki preferencyjne.

Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ inwe-
stora.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
NK.I -8.0911-//2/08 z dnia 6 marca 2008 r. orzekaj¹ce niewa¿-
no�æ §3 ust. 2 uchwa³y Nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug o�wiaty
w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego oraz
za³¹cznika nr 1 do ww. uchwa³y w zakresie nazewnictwa,
oznaczenia i ustaleñ dokonanych dla symbolu N - ze wzglêdu
na istotne naruszenie prawa.

1196

UCHWA£A Nr XVII/117/08 RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie: okre�lenia zasad gospodarowania nieruchomo�ciami stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy Orchowo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust 2 pkt 3
i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),
z zwi¹zku z art. 13, art. 14, art. 15, art. 25 ust 1, art. 34, art.
37 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) Rada Gminy Orchowo uchwala, co nastêpuje:

§1. Zasady gospodarowania nieruchomo�ciami stanowi¹-
cymi w³asno�æ gminy Orchowo okre�la ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U.
z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.) oraz niniejsza uchwa³a.

ROZDZIA£ I

Zasady gospodarowania nieruchomo�ciami

§2. 1. Gospodarowanie nieruchomo�ciami wchodz¹cymi
w sk³ad gminnego zasobu nieruchomo�ci odbywa siê
w oparciu o przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce, przepisy
prawa miejscowego, zgodnie z zasadami prawid³owej gospo-
darki, ze szczególnym uwzglêdnieniem konieczno�ci zapew-

nienia realizacji zadañ publicznych i interesów wspólnoty
samorz¹dowej.

2. Zasobem nieruchomo�ci gospodaruje Wójt przy po-
mocy komórek organizacyjnych urzêdu dzia³aj¹cych w opar-
ciu o Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy w Orchowie,
a tak¿e gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Gospodaruj¹c nieruchomo�ciami Wójt dokonuje
w szczególno�ci:

1) wyboru prawnej formy zbycia nieruchomo�ci osobom
prawnym i fizycznym,

2) oddania nieruchomo�ci jednostkom organizacyjnym
w trwa³y zarz¹d,

3) oddania nieruchomo�ci lub ich czê�ci w dzier¿awê, najem
lub u¿yczenie,

4) zawiera umowy cywilno-prawne.

4. Podstawê gospodarowania nieruchomo�ciami stano-
wi¹cymi w³asno�æ gminy stanowi¹ miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego.


