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projektowane pobocze gruntowe
(kruszywo łamane jasnego koloru)

projektowana zieleń

projektowany chodnik
(betonowa kostka fazowana - k. szary)

projektowana jezdnia bitumiczna

projektowane wyspy segregacyjne
(kostka granitowa 8/11cm)

projektowane zjazdy
(kostka betonowa k. grafitowy)

projektowana zatoka autobusowa

istniejące granice działek

projektowane osie dróg
istniejące numery działek

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm

projektowana krawędź pobocza

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm obniżony

projektowana krawędź jezdni

projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony

projektowany ściek z kostki betonowej

projektowana bariera ochronna N2W3
projektowana barieroporęcz ochronna

LEGENDA

projektowany krawężnik trapezowy 15/21x30cm
projektowany krawężnik granitowy 20x25cm obniżony

projektowane zarurowanie rowu odwadniającego

linie rozgraniczające teren dróg wojewódzkich

linie określające zakres budowy lub przebudowy zjazdów

linie określające zakres budowy lub przeb. urz. wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
linie określające zakres budowy lub przebudowy innych dróg publicznych

linie określające zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

linie określające zakres budowy tymczasowych obiektów budowlanych

linie rozgraniczające teren dróg powiatowych oraz gminnych

linie określające granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, w tym:

projektowany przydrożny rów odwadniający

projektowana skarpa

projektowany przydrożny rów odparowujący

projektowane osie chodników i ścieżek rowerowych

projektowany ściek trójkątny wg KPED 01.06

projektowana balustrada ochronna U-12a

linie określające zakres rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
linie określające teren wód płynących zajęty na czas realizacji inwestycji

projekotwana dwukierunkowa ścieżka
rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego
(bet. kostka niefazowana - k. czerwony)

umocnienie skarp i dna rowu narzutem
kamiennym na geowłókninie i podsypce
z kruszywa 0/4

istniejąca nawierzchnia do pozostawienia

istniejąca nawierzchnia do rozbiórki

projektowany pierścień ronda
(kostka granitowa 15/17cm)

projektowane poszerzenie na zjazdach
(kostka betonowa k. szary)
projektowana opaska/boczny pas dzielący
(kostka betonowa k. grafitowy)

projektowana nawierzchnia z tłucznia

ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ

projektowana sieć kanalizacji deszczowej
proj. studnia wpustowa z przykanalikiem

proj. wylot kanalizacji deszczowej

likwidowana sieć kanalizacyjna

proj. studnia wpadowa

ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
likwidowana sieć wodociągowa

proj. sieć wodociągowa
proj. zabezpieczenie rurą ochronną sieci wodociągowej
proj. przebudowa hydrantu

prawdopodobny przebieg niezewidencjonowanej sieci
wodociągowej - własność Rolnicza Spółka Produkcyjna
im. Stanisława Walendowskiego
likwidowana sieć wodociągowa

ELEMENTY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
istniejąca sieć telekomunikacyjna do demontażu
projektowana sieć telekomunikacyjna
doziemna
zabezpieczenie sieci rurą osłonową

ELEMENTY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
istniejąca sieć elektroenergetyczna do demontażu

projektowany słup z żerdzi wirowanej
istniejący słup linii napowietrznej do demontażu

proj. kabel elektroenergetyczny nn
proj. zabezpieczenie kabla
elektroenergetycznego nn rurą osłonową

ELEMENTY OŚWIETLENIA DROGOWEGO

projektowany kabel oświetleniowy (OUiD)
proj. słup z oprawą oświetleniową (przejścia
dla pieszych) OUiD
proj. słup z oprawą oświetleniową (OUiD)

ELEMENTY OŚWIETLENIA DROGOWEGO
istniejąca sieć oświetleniowa do demontażu

Proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² + FeZn 30x4
Proj. rura osłonowa HDPE110
Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2,0m
i oprawą LED o mocy 90W

Proj. latarnia h=6m z wysięgnikiem w=1,5m i oprawą
LED o mocy 54W (doświetlenie przejść dla pieszych)

Proj. latarnia h=6m (bez wysięgnika) z oprawą LED
o mocy 54W (doświetlenie przejść dla pieszych)

Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2,5m
i oprawą LED o mocy 107W

zinwentaryzowane obszary zalesione/
krzewy przeznaczone do wycinki

654

628 zinwentaryzowane drzewo
przeznaczone do pozostawienia

98 zinwentaryzowane drzewo
przeznaczone do wycinki
zinwentaryzowane obszary zalesione/
krzewy przeznaczone do pozostawienia

546

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
drzewa lisciaste do nasadzenia

krzewa do nasadzenia

projektowana sieć elektroenergetyczna
(zasilanie znaków aktywnych)
projektowany znak aktywny

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków
na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki / Grodziec
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