
4

2

a

4

2

4

0

g1

4

2

a

m
3

4

2

m
1

4

0

m
2

g1

g1

g1

g1

g2

g1

g1

g1

g

j
.
b

r

.

w.

j
.
t
l
.

j
.
k
p
.

j

.

g

r

.

w
.

j
.
g

r
.

j
.
g
r
.

w.

j
.
g
r
.

j.t
l.

j.t
l.

w.

j
.
g

r
.

w.

j
.
g
r
.

j
.
m

b
.

P

j
.
b

r
.

j
.
b
r
.

j
.
b
r
.

j
.
g

r
.

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

j
.
g

r
.

j
.
b
r
.

bru
k

j

.

b

r

.

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

j

.

g

r

.

e
N

e
N

e
N

eN

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

eN

eN

eN

eN

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

e
N

w

o

B

eN

k

l

w

o

R

n
e
N

t

t

e

N

R
n
e
N

t
X

tX

t
D

w

o

D

t

k
l

e

N

o
.
p
.

e
N

e

N

w

99.0

dpn

dpn

100.4

101.1

100.2

100.6

100.8

100.7

101.1

100.1

99.9

100.1

100.8

100.9

100.7

101.1

100.4

100.9

101.1

100.6

100.9

1

0

0

.

1

1

0

0

.
7

100.7

100.5

100.4
100.4

100.4

100.4

100.5

100.9

101.0

100.5

100.6

100.0

100.8

100.7

101.0

100.8

100.8

101.1

101.2

100.6

100.8

1

0

0

.
6

1

0

0

.
3

100.2

100.7

100.2

100.7

100.6

1

0

0

.
4

1

0

0

.
4

1

0

0

.
7

1

0

0

.
7

100.2

100.2

100.9

100.9

100.3

100.8

1

0

1

.

0

1

0

1

.

0

1

0

1

.

1

1

0

1

.

1

100.1

100.8

1
0
0
.
8

1

0

0

.
7

1
0
0
.
5

1
0
0
.
6

101.3

100.9

101.0

100.8

101.5

101.2

100.6

100.0

100.8

100.2

100.7

100.6

100.9

100.8

100.6

101.4

101.2

99.8

99.7

100.7

100.7

100.5

100.1

100.6

100.7

99.7

9
9
.
6

9
9
.
7

1
0
0
.
0

9
9
.
9

99.9

100.5

1

0

0

.
6

1

0

0

.
6

1

0

0

.
8

1

0

0

.
6

1

0

0

.
6

1

0

0

.
5

100.5

100.3

100.5

100.6

100.7

100.4

100.2

100.4

99.7

99.3

99.8

100.6

99.9

100.6

100.3

100.0

100.4

100.7

100.8

100.3

100.3

100.5

100.1

100.3

100.6

100.1

100.7

100.5

100.1

100.2

99.4

99.6

99.9

100.6

100.3

100.6

100.7

100.6

100.6

100.1

100.9

101.0

100.5

100.6

100.1

100.6

100.8

100.5

9

9

.
7

1
0
0
.
5

100.1

100.2

100.6

100.4

101.1

101.0

101.2

100.6

100.8

100.7

100.3

100.7

101.0

101.0

100.7

100.6

100.6

100.9

100.5

100.8

100.5

100.8

101.0

100.6

100.7

100.9

101.1

101.1

100.7

100.7

100.7

100.6

100.8

100.6

100.6

100.1

100.8

1
0
0
.
6

101.1

100.9

100.5

100.3

100.2

100.3

100.3

100.3

100.2

100.2

100.3

100.3

100.5

100.0

100.9

100.5

100.2

100.5

100.0

100.8

100.4

100.2

100.1

101.2

1
0
0
.1

1
0
0
.7

100.2

101.1

99.6

99.4

9
9
.5

1
0
0
.9

100.4

100.5

1
0
0
.3

1
0
0
.2

1
0
0
.8

100.3

100.2

100.7

99.3

9
9
.6

1
0
0
.8

99.3

100.0

100.8

100.2

100.3

100.1

100.8

99.5

100.9

1
0
0
.4

1
0
0
.8

100.2

100.4

100.6

100.8

99.5

99.3

99.9

1
0
0
.7

99.5

100.7

100.7

100.7

99.2

99.4

9
9
.6

1
0
0
.6

100.4

100.3

1
0
0
.5

100.6

100.4

100.6

9
9
.6

1
0
0
.6

99.4

99.5

99.9

1
0
0
.5

100.3

100.4

100.2

100.1

100.6

100.4

100.6

100.3

100.6

1

0

0

.
3

1

0

0

.
4

1
0
0
.
1

1
0
0
.
2

1
0
0
.
1

1
0
0
.
2

1
0
0
.
5

1
0
0
.
0

100.4

100.6

1

0

0

.
4

100.5

100.3

100.3

100.1

100.5

1
0
0
.3

1
0
0
.5

1
0
0
.4

9
9
.9

101.26

101.1
7

101.22

101.1
3

101.0
7

100.97

101.07

100.98

101.0
0

100.9
4

100.88

100.9
1

100.8
1

100.7
9

100.6
9

100.70

100.66

100.8
2

100.67

100.8
0

100.7
8

100.7
9

100.70

100.7
8

100.9
0

100.8
1

100.9
3

100.8
4

100.89

100.9
8

100.87

100.88

101.04

100.92

100.94

101.02

101.07

1
0
0
.9

1

106.80

1
0
1
.0

3

1
0
4
.5

6

1
0
0
.9

8

1
0
1
.1

7

1
0
0
.9

2

101.09

100.95

1
0
0
.9

0

1
0
0
.9

4

1
0
0
.8

6

1
0
0
.8

8

1
0
0
.7

8

1
0
0
.7

0

100.80

100.72

1
0
0
.7

4

1
0
0
.6

8

1
0
0
.7

3

100.61

101.35

101.2
5

101.2
2

101.19

101.1
4

101.2
6

101.1
3

101.17

101.0
4

101.0
1

101.0
6

100.9
3

101.01

100.9
1

100.9
6

100.8
2

100.8
0

100.68

100.88

100.75

100.88

100.75

100.76

100.6
8

100.7
5

100.9
0

100.77

100.82

100.86

100.9
7

100.9
2

100.92

101.0
1

100.8
8

101.0
3

101.1
8

101.26

101.2
7

101.34

101.29

101.37

1
0
1
.1

6

1
0
1
.2

5

1
0
1
.2

6

1
0
1
.2

2

1
0
1
.2

1

1
0
1
.0

5

1
0
1
.0

6

1
0
0
.8

6

100.97

1
0
1
.1

0

1
0
0
.8

9

1
0
0
.9

1

1
0
0
.8

2

1
0
0
.8

8

1
0
0
.7

9

100.79

1
0
0
.7

8

1
0
0
.7

8

1
0
0
.6

8

100.69

100.61

10720

5334

101.1

100590

10200

106090

105670

105680

104410

104400

10070

ts

t

X

j.
m

b
.

j.m
b
.

Ls

LsV

Ls

LsV

B

LsV

Br

RVI

Br

RVI

RVI

Br

S

RVI

RVI

R

R

N

Ls

LsV

Ls

Ls

Ls

LsVI

LsVI

LsVI

R

RVI

Ls

RVI

Br

LsVI

N

Ls

LsV

Ls

LsV

B

LsV

Br

RVI

Br

RVI

RVI

RVI

RVI

Br

R

R

S

N

Ls

LsV

Ls

Ls

Ls

LsVI

LsVI

LsVI

R

RVI

Ls

RVI

Br

LsVI

N

888

55

53

53

427

426

57

55

430

202

425

56

58

888

428/2

206

429

59

431

204/2

204/1

428/1

2185/4

2185/1
0

POCZĄTEK PROJ. PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ NR 632048P

km 0+000.00

KON
IEC 

PRO
J. P

RZE
BUD

OW
Y

DRO
GI G

MIN
NEJ

 NR
 63

204
8P

km 
0+0

41.9
3

PK
P

km
 1
5+

22
5.
30

KK
P

km
 1
5+

36
1.1

0

KŁ
K-

PK
P

km
 1
5+

30
7.
10

KK
P-

PŁ
K

km
 1
5+

27
9.
30

Wierzchołek W32
km 15+293.20

XW=6497412.4481
YW=5768278.6730
Xśł=6497379.6674
Yśł=5767677.9671

α=8.6793g
τ 0.7593g
R=600.000m
Ł'=27.80m
B=0.16m
T=13.90m

L1=54.00m  L2=54.00m
A1=180.00m  A2=180.00m

W32

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 425
km 14+702,74

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 426, 427

km 14+768,00

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 428/1
km 14+809,85

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 428/2
km 14+844,77

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 429
km 14+946,70

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 430
km 15+059,24

Proj. zjazd indywidualny na działki nr 2185/4
km 15+241,47

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 888

km 14+795,31

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 202

km 14+826,15

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 204/2

km 14+945,07

Proj. zjazd indywidualny na działki nr 58, 206

km 15+233,67

Proj. zjazd indywidualny na działkę nr 2185/10
km 15+574,19

3
,
5
%

3
,
5
%

PROJ. SKRZYŻOWANIE
Z DROGĄ GMINNA NR 632048P

km 15+286,00

2
,
0
%

0
%

2
%

2
%

2

% 2
,
0
%

0
%

2

%

2

%
2
%

1:40

Przestawienie krzyża przydrożnego i 
kapliczki

0+
90

0 
(14

+7
17
.15

)

1+
00

0 
(14

+8
17
.15

)

1+
10
0 

(14
+9

17
.15

)

1+
20

0 
(15

+0
17
.15

)

1+
30

0 
(15

+1
17
.15

)

1+
40

0 
(15

+2
17
.15

)

1+
50

0 
( 15

+3
17
.15

)

1+
60

0 
(15

+4
17
.15

)

1+
70

0 
(15

+5
17
.15

)

1+
80

0 
(15

+6
17
.15

)

Proj. balustrada ochronna U-12a

od km 14+705,99 do km 14+764,75

wys. 1,1m, L=59,0m (strona prawa)

7

,

0

%

2

,

0

%

2

%

0

%

2

%

2

%

Proj. wpust nr W146; rz.=101.37
km 14+716.46

Proj. wpust nr W147; rz.= 101.32

km 14+731.46

x 100,03

14
+7

00
 (
34

+9
53

)

14
+8

00
 (
35

+0
53

)

14
+9

00
 (
35

+1
53

)

15
+0

00
 (
35

+2
53

)

15
+1
00

 (
35

+3
53

)

15
+2

00
 (
35

+4
53

)

15
+3

00
 (
35

+5
53

)

15
+4

00
 (
35

+6
53

)

15
+5

00
 (
35

+7
53

)

15
+6

00
 (
35

+8
53

)

0+000

0+0
42

KKP

km 
0+0

29.
90

W1

Wierzchołek W1
km 0+008.65

XW=6497405.7549
YW=5768290.9686
Xśł=6497375.3518
Yśł=5768282.1333

α=39.0213g
τ 7.0066g
R=30.000m
Ł'=10.32m
B=0.44m
T=5.21m

L1=0.00m  L2=16.13m
A1=0.00m  A2=22.00m

KŁK-
PKP

km 0
+013.

76

PŁK
km 0+003.44

R8
,0

R8,0 R8
,0

R8,0

1,0 1,0

1,0

1,01,0

1,5

1,5

1,0

1,5

5,0 1,01,0
4,51,0 1,0

4,5

3,5
1,5

3,5

7,0

3,5
1,5

6,9

4,51,0 1,0

4,5

4,5

3,5

7,0

1,0

1,0

3,5
3,5

1,5

1,0

4,5

4,5

3,5
1,5

5,0

1,00

3,5

1,00

3,5
1,00

1,5

2,5
2,5

1,00

3,5
1,5

0,5
7,0

4,5 1,01,0

3,4
1,5

0,5

3,5

3,5

3,5
1,5

3,2
0,5

1,0 4,5 1,0

1,43,20,5
0,5

5,5

3,5
3,50,4

3,3
1,5

0,5
1,5

7,0

4,5

1187

1192
1193

1195

1197

1196

1202.1

1202
1201

1198
1199

1203

1200
1204

1204.1 1204.2
1206

1207

1208 1209
1210

12111205
1212

1213

1214
1215

1216
1217 1218

1219 1220

1221
1222

1223
1224

1225 1226 1227
1228 1229 1230 1231

1232 1233

1234

1235

1195.1

1,0

Proj. zarurowanie Z84 (∅60), L=15,50m

km 14+818,25 - 14+833,75

Proj. zarurowanie Z87 (∅60), L=15,80m

km 15+225,60 - 15+241,40

Proj. zarurowanie Z83 (∅60), L=17,30m

km 14+801,35 - 14+818,65

Proj. zarurowanie Z88 (∅60), L=16,80m
km 15+565,60 - 15+582,40

Proj. zarurowanie Z85 (∅60), L=17,20m

km 14+836,40 - 14+853,60

Proj. zarurowanie Z86 (∅60), L=18,20m

km 15+049,90 - 15+068,10

R8,0 R8,
0

R8,0 R8,
0

R8,0 R8
,0

R8
,0

R8,0

R8
,0

R8,0

R8,0 R8
,0

R8,
0 R8,0

R8,0 R8,
0

R8,0 R8,0

droga gminna nr 632048 P

klasa techniczna D

R3,0

R3,
0

R3,
0

R3,0

511/8

projektowane pobocze gruntowe
(kruszywo łamane jasnego koloru)

projektowana zieleń

projektowany chodnik
(betonowa kostka fazowana - k. szary)

projektowana jezdnia bitumiczna

projektowane wyspy segregacyjne
(kostka granitowa 8/11cm)

projektowane zjazdy
(kostka betonowa k. grafitowy)

projektowana zatoka autobusowa

istniejące granice działek

projektowane osie dróg
istniejące numery działek

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm

projektowana krawędź pobocza

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm obniżony

projektowana krawędź jezdni

projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony

projektowany ściek z kostki betonowej

projektowana bariera ochronna N2W3
projektowana barieroporęcz ochronna

LEGENDA

projektowany krawężnik trapezowy 15/21x30cm
projektowany krawężnik granitowy 20x25cm obniżony

projektowane zarurowanie rowu odwadniającego

linie rozgraniczające teren dróg wojewódzkich

linie określające zakres budowy lub przebudowy zjazdów

linie określające zakres budowy lub przeb. urz. wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
linie określające zakres budowy lub przebudowy innych dróg publicznych

linie określające zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

linie określające zakres budowy tymczasowych obiektów budowlanych

linie rozgraniczające teren dróg powiatowych oraz gminnych

linie określające granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, w tym:

projektowany przydrożny rów odwadniający

projektowana skarpa

projektowany przydrożny rów odparowujący

projektowane osie chodników i ścieżek rowerowych

projektowany ściek trójkątny wg KPED 01.06

projektowana balustrada ochronna U-12a

linie określające zakres rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
linie określające teren wód płynących zajęty na czas realizacji inwestycji

projekotwana dwukierunkowa ścieżka
rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego
(bet. kostka niefazowana - k. czerwony)

umocnienie skarp i dna rowu narzutem
kamiennym na geowłókninie i podsypce
z kruszywa 0/4

istniejąca nawierzchnia do pozostawienia

istniejąca nawierzchnia do rozbiórki

projektowany pierścień ronda
(kostka granitowa 15/17cm)

projektowane poszerzenie na zjazdach
(kostka betonowa k. szary)
projektowana opaska/boczny pas dzielący
(kostka betonowa k. grafitowy)

projektowana nawierzchnia z tłucznia

ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ

projektowana sieć kanalizacji deszczowej
proj. studnia wpustowa z przykanalikiem

proj. wylot kanalizacji deszczowej

likwidowana sieć kanalizacyjna

proj. studnia wpadowa

ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
likwidowana sieć wodociągowa

proj. sieć wodociągowa
proj. zabezpieczenie rurą ochronną sieci wodociągowej
proj. przebudowa hydrantu

prawdopodobny przebieg niezewidencjonowanej sieci
wodociągowej - własność Rolnicza Spółka Produkcyjna
im. Stanisława Walendowskiego
likwidowana sieć wodociągowa

ELEMENTY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
istniejąca sieć telekomunikacyjna do demontażu
projektowana sieć telekomunikacyjna
doziemna
zabezpieczenie sieci rurą osłonową

ELEMENTY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
istniejąca sieć elektroenergetyczna do demontażu

projektowany słup z żerdzi wirowanej
istniejący słup linii napowietrznej do demontażu

proj. kabel elektroenergetyczny nn
proj. zabezpieczenie kabla
elektroenergetycznego nn rurą osłonową

ELEMENTY OŚWIETLENIA DROGOWEGO

projektowany kabel oświetleniowy (OUiD)
proj. słup z oprawą oświetleniową (przejścia
dla pieszych) OUiD
proj. słup z oprawą oświetleniową (OUiD)

ELEMENTY OŚWIETLENIA DROGOWEGO
istniejąca sieć oświetleniowa do demontażu

Proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² + FeZn 30x4
Proj. rura osłonowa HDPE110
Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2,0m
i oprawą LED o mocy 90W

Proj. latarnia h=6m z wysięgnikiem w=1,5m i oprawą
LED o mocy 54W (doświetlenie przejść dla pieszych)

Proj. latarnia h=6m (bez wysięgnika) z oprawą LED
o mocy 54W (doświetlenie przejść dla pieszych)

Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2,5m
i oprawą LED o mocy 107W

zinwentaryzowane obszary zalesione/
krzewy przeznaczone do wycinki

654

628 zinwentaryzowane drzewo
przeznaczone do pozostawienia

98 zinwentaryzowane drzewo
przeznaczone do wycinki
zinwentaryzowane obszary zalesione/
krzewy przeznaczone do pozostawienia

546

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
drzewa lisciaste do nasadzenia

krzewa do nasadzenia

projektowana sieć elektroenergetyczna
(zasilanie znaków aktywnych)
projektowany znak aktywny

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków
na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki / Grodziec

572/81.WZP/17 z dnia 31.07.2017 r.

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu
Nr umowy: Data opracowania:

Nr 2.16

Branża: Stadium dokumentacji:

mgr inż. Radosław Pietruszewski

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
specjalność konstr.-bud.

Skala: 1:500

WKP/0308/POOD/11
specjalność drogowa

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

inż. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06
specjalność instalacyjna

mgr inż. Agnieszka Pach 7131-7132/137/PW/2002
specjalność instalacyjna

mgr inż. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11
specjalność instalacyjna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY

WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowamgr inż. Krzysztof Pokorski

Sprawdzający
Branża drogowa

Projektant
Branża drogowa

Projektant
Branża drogowa

Branża mostowa
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

Projektant
Branża elektroenergetyczna

Branża elektroenergetyczna

Branża wod-kan

Projektant
Branża mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
specjalność konstr.-bud.

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
specjalność mostowa

Branża wod-kan

inż. Ireneusz Berger 0562/97/U

Zbigniew Anioła 0277/96/U
spec. telekomunikacyjna

spec. telekomunikacyjna
Sprawdzający

Projektant

Branża telekomunikacyjna

Branża telekomunikacyjna

03/2020

mgr inż. Michał Słaby MAP/IE/0072/18
specjalność elektryczna

Branża mostowa
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