
93

4537

94

36

40

46

50
/1

51
/1

43

49

11
5

32
1/232

2/1

31
3 31
1

32
1/1

39
/2

39
/3 50

/344
/2

31
9/1

13
2/1

48
/1

32
2/3

32
2/4

44
/3

44
/4

51
/4

52 52 52 52

52

50
/3

46

41

32
1/2

32
1/2

32
2/4

32
2/1

95

95

N S

E
W

290+000

289+800

290+100

290+200

290+300

290+400

290+500

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10

+20

+30
R5,00 R5,00

R5,00

R5,00

R30,00

R10,00

R10,00

R30,00

R10,00

R10,00

R30,00

2%

2%

2%
2%

2%

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Projektow
ane m

iejsce na w
iatę

przystankow
ą

Projektow
ane m

iejsce na w
iatę

przystankow
ą

1:4 1:8

1:41:8

Koniec opracow
ania

km
 290+500,00

Naw
iązanie do istniejącej jezdni

1:20

1:20

1:20

1:20

Początek opracow
ania zgodnie z OPZ

km
 289+900,00

Koniec opracow
ania zgodnie z OPZ

km
 290+200,00

2%

2%

2%
2%

2%
2%

1:
5

1:
5 1:
5

Projektow
any zjazd indyw

idualny

Naw
iązanie do istniejącego row

u

Naw
iązanie do istniejącego row

u

Studnia w
padow

a z osadnikiem
 Ø1000 m

m
Rzędna dna w

ylotu = 130,95

Studnia w
padow

a z osadnikiem
 Ø1000 m

m
Rzędna 129,75

Studnia w
padow

a z osadnikiem
 Ø1000 m

m
Rzędna dna w

lotu = 130,70

Projektow
ana studnia fi 1000 m

m
Rzędna dna w

lotu = 131,01Naw
iązanie do istniejącego przepustu

Rzędna w
lotu = 130,40

W
ylot przepustu

Rzędna 129,70

W
lot przepustu

Rzędna 129,85

Projektow
any przepust w

g odrębnego
tom

u

W
lot przepustu

Rzędna 130,80

Projektow
ana studnia fi 1000 m

m
Rzędna dna w

lotu = 130,40

2%

5,00 5,00 5,00 5,00

5,00

5,00
5,00

3,50
3,50

3,50
3,50

3,50

3,50
3,50

35,00 12,00 20,00 24,00

12,0020,0024,00

3,50

4,00

5,00

1,50

3,20
2,78

0,75

1,50

35,00 40,00 50,00 20,00

3,20
1,50

4,00 2,00

5,
00

2,552,75

3,00 3,00

5,005,00

3,50
0,50

2,28
0,50

4,00 2,16
0,50

2,16

1,96

289+900

39
/6

39
/7

40
/2 40

/1 41
/1

41
/2

43
/1

44
/1

0

44
/9

44
/8

44
/7

44
/6

44
/5

45
/245

/1

46
/2

46
/1

46
/2

46
/1

48
/5

48
/6

13
2/

6

13
2/

5

49
/2

49
/1 50

/5

50
/6

32
1/

4

32
1/

3

31
3/

1 31
3/

2

32
2/

9

32
2/

8

32
2/

9

32
2/

8

32
2/

7

32
2/

532
2/

6

11
5/

2
11

5/
1

95
/2 95

/1

94
/2 94

/1

Sugerow
ane przejście dla pieszych

Sugerow
ane przejście dla pieszych

1,50
0,50

0,50

1,50

0,50

1,50 0,50

R30,00

R30,00

2%

2%

R30,00

2%

32
1/

4

95
/2

32
2/

7

39
/4

39
/5

43
/2

32
1/

4

Skrzyżow
anie z drogą gm

inną nr
674714P do m

. M
ichałów

km
 290+057

Zjazd na drogę w
ew

nętrzna do m
. Russów

ek

km
 290+057

Projektow
ana studnia fi 1000 m

m
Rzędna dna w

lotu = 130,40

LEGENDA:
Linia rozgraniczająca pas drogowy drogi krajowej

Linia terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy innych
dróg publicznych

Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, w tym:

Linia stanowiąca podział nieruchomości pod drogę gminną
Linia stanowiąca podział nieruchomości pod drogę powiatową

Linia terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy sieci
uzbrojenia terenu

99/1 Numery działek objętych inwestycją
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99/1

Numery działek po podziale objętych inwestycją

Numery działek podlegających podziałowi

Numery działek po podziale pozostające u dotychczasowego właściciela

99/1 Numery działek dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy
innych dróg publicznych

99/1 Numery działek dla których ustala się obowiązek dokonania
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

Linia określająca obszar oddziaływania obiektów
Linia terenu niezbędnego do przebudowy zjazdów

99/1 Numery działek dla których ustala się obowiązek dokonania
przebudowy zjazdów

potwierdzam zgodność mapy do celów
projektowych z oryginałem
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