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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OPRACOWANIA:

TEMAT

STADIUM:

60-254 Poznań

ul. Szymborska 10/8

SD PROJEKT s.c.

61-623 Poznañ

ul. Wilczak 51

w Poznaniu

Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

Województwo Wielkopolskie

61-714 Poznañ

al. Niepodleg³oœci 34

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES INWESTORA

- budowa ścieżki rowerowej
ul. Bukowska (od km 11+950 do km 14+530) 

Poznań - Buk - Opalenica - Bukowiec w m. Sierosław, 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

DATA: SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU RYS. NR

1:500

plik projektowy: 506_ps_17.dgn

mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK WKP/0300/PWOD/09

WKP/0086/POOD/08

DROGOWA

PROJEKTANT/
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SPRAWDZAJĄCY/
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SPRAWDZAJĄCY/
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PROJEKTANT/
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SPRAWDZAJĄCY/

mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI

mgr inż. Artur SZKOP

WKP/0153/POOS/13

mgr inż. Robert CYRKIEL

TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

mgr in¿. Dariusz ZAWADA

inż. Zbigniew DYKIER 355/89/PW

WKP/0107/POOE/05

WKP/0146/POOS/09

inż. Mieczysław SZUKAŁA 003/96/U

mgr inż. Krzysztof DĄBROWSKI WKP/0378/ZZOT/18

SPECJALNOŚĆ

FUNKCJA/

LEGENDA:

 - dzia³ki, na których jest zlokalizowana inwestycja

PDF: 506_ps_17_ark1_PZT_297mm_k.pdf

GŁÓWNY PROJEKTANT

wrzesień 2020 r.

 - proj. chodnik - bet. kostka brukowa (szara)

 - proj. pobocze gruntowe

 - proj. zjazd - bet. kostka brukowa (grafitowa)

 - remont nawierzchni bitumicznej (droga wojewódzka nr 307)

 - proj. krawê¿nik betonowy najazdowy 20x22 cm (+2 cm)

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm (wtopiony)

 - proj. obrze¿e betonowe 8x30 cm

 - proj. przepust

 - proj. oœ zjazdu

 - proj. krawê¿nik betonowy uliczny 20x30 cm (+12 cm)

 - proj. oœ œcie¿ki rowerowej

 - proj. rura ochronna

 - proj. studnia kana³u technologicznego typu SKR - 2

 - istn. granice dzia³ek

 - proj. kana³ technologiczny

 - proj. zieleń 

 - proj. wpust krawężnikowy

 - proj. kabel elektroenergetyczny

 - proj. szafka elektroenergetyczna

 - istn. sieæ elektroenergetyczna do demonta¿u

 - istn. szafka elektroenergetyczna do demonta¿u

 - drzewo do wycinki

 - drzewa i krzewy do wycinki

 - istn. oznakowanie poziome

 - istn. przepust do likwidacji

 - proj. wpust uliczny

 - proj. sieć kanalizacji deszczowej

 - proj. ścieżka pieszo - rowerowa - nawierzchnia bitumiczna

   (nawierzchnia wzmocniona)

 - proj. ścieżka pieszo - rowerowa - nawierzchnia bitumiczna

 - nawierzchnia bitumiczna

 - proj. dwukierunkowa ścieżka rowerowa 

   (nawierzchnia wzmocniona)

 - proj. dwukierunkowa ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna

 - proj. wpust uliczny (30x50 cm)

 - remont pobocza utwardzonego

 - proj. drzewo do nasadzenia

 - proj. krzewy do nasadzenia
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Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem
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