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- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm

- proj. krawężnik betonowy uliczny obniżony 20x30x100 cm

- proj. kanalizacja rowu drogowego

- linia określająca granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych

- istniejąca granica działki

- linia określająca zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

- linia określająca zakres budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
- linia rozgraniczająca teren drogi gminnej

- linia określająca zakres budowy lub przebudowy zjazdów

- linia rozgraniczająca teren drogi wojewódzkiej

- proj. ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej

- proj. krawędź jezdni asfaltowej

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

- proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm

- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- proj. krawędź pobocza

- proj. oś 

- proj. studnia wpustowa z przykanalikiem
- proj. przepust drogowy

- numer działki przeznaczonej pod inwestycje2
2

2/1
- numer działki przed podziałem

- numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycje

- numer działki po podziale nieprzeznaczonej pod inwestycje

- proj. ogrodzenie siatkowe

SPECJALNOŚĆ DROGOWA

- proj. płyta ostrzegawcza 30x30 cm dla osób niepełnosprawnych

proj. obszar nasadzeń drzew

SPECJALNOŚĆ ZIELEŃ

drzewo przeznaczone do wycinki

- proj. opornik betonowy 20x30x100 cm

142
obszar krzewów przeznaczonych do wycinki

- proj. ogrodzenie zabezpieczające przed wejściem na jezdnie płazów

- proj. umocnienie dna rowu brukiem na sucho
- proj. umocnienie dna rowu darniną 

Legenda

 

- proj. umocnienie wylotu kostką kamienną 8/11 na betonie C16/20

SPECJALNOŚĆ OŚWIETLENIOWA

SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA

SPECJALNOŚĆ WODOCIĄGOWA

SPECJALNOŚĆ GAZOWA

- linia określająca zakres rozbiórki obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania

SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA

2/1

- istn. sieć gazowa do likwidacji

- proj. sieć gazowa

- proj. sieć wodociągowa

- istn. sieć wodociągowa do likwidacji

- proj. kabel oświetleniowy

- proj. latarnia h=6m z oprawą LED
  o mocy 64W (doświetlenie przejść dla pieszych)

- proj. kabel energetyczny

- proj. zabezpieczenie istn. kabla rurą ochronną

- istn. kabel energetyczny do likwidacji

- proj. sieć telekomunikacyjna

- istn. sieć telekomunikacyjna do likwidacji

- proj. kanał technologiczny KTu

- proj. kanał technologiczny KTp

- proj. studnia kablowa na kanale technologicznym

- proj. wiata autobusowa

- proj. ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna

- proj. jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- proj. pobocze gruntowe - nawierzchnia z jasnego kruszywa łamanego

- proj. zieleń (humus z obsianiem mieszanką traw)

- proj. chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary - gr. 8 cm

- proj. zjazd - nawierzchnia asfaltowa

- proj. umocnienie skarp darniowanie na płask

- proj. jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary - gr. 8 cm

- proj. ścieżka rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary - gr. 8 cm

- proj. zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor grafitowy - gr. 8 cm

- proj. ścieżka pieszo-rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary - gr. 8 cm

- proj. mur oporowy z elementów prefabrykowanych 

- proj. zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm

- proj. nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

- proj. rów drogowy z kierunkiem spływu wody

- proj. pętla autobusowa - nawierzchnia z kostki kamiennej 15x17 cm

- proj. wyspa rozdzieląjca - nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony - gr. 8 cm

- proj. pobocze gruntowe umocnione kostką kamiennej 8x11 cm

Łączy arkusz nr 3(5)

Łączy arkusz nr 1(5)

UWAGA DOTYCZĄCA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 

Projektant został poinformowany, że nie wszystkie przedstawione na mapie do celów 
projektowych granice działek ewidencyjnych są granicami prawnymi
(tzn. ustalonymi  w trybie rozgraniczenia, podziałów czy ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych).
Niektóre granice działek ewidencyjnych są granicami ewidencyjnymi.

Granice ewidencyjne, mogą różnić się od przebiegu granic prawnych nieruchomości.
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1:500

Projektant branży drogowej

Sprawdzający branży drogowej

Materiały do wniosku ZRID

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo - Dolaszewo
wraz z budową ścieżki rowerowej"

Nazwa inwestycji

Tytuł rysunku

INWESTOR WYKONAWCA

mgr inż. Maciej NOWAK
WKP/0089/POOD/08
uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Stadium dokumentacji: Branża: Data opracowania: Skala: Nr rys.: 

WKP/0095/POOD/12
uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

mgr inż. Tomasz WITCZAK

2.ZRID

INWESTOR

Gmina Szydłowo
Jaraczewo 2

64 - 930 Szydłowo

ul. Botaniczna 10, 60-585 Poznań
tel. 613 070 170

e-mail: biuro@drogcad.pl

Proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego 
dla obiektów budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu


