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nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR6)

nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ścieżki pieszo-rowerowe)

krawędzie jezdni

krawężnik betonowy wystający (12cm w świetle)

opornik betonowy 15x30

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR4)
nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR2)

krawężnik kamienny ułożony "na płask"

krawędzie poboczy

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR1)

projektowany ekran akustyczny
projektwany wpust zwykły
projektowany wpust podkrawężnikowy

krawężnik kamienny wystający (12cm w świetle)

obrzeże betonowe 8x30

nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych  (dno zbiornika)

projektowany rów kryty Ø40 HDPE

projektowany ściek trójkątny

bariera ochronna H1/W3/A

ogrodzenia zbiorników

nawierzchnia z betonowych płyt YOMB  (zjazd do zbiornika)

nawierzchnia z kruszywa 

tereny zielone

nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ścieżki pieszo-rowerowe KR1)

ogrodzenia z siatką herpetologiczną

Oznaczenia

balustrada U-11a

niska siatka herpetologiczna - zakończenie ogrodzenia

nawierzchnia z kostki granitowej 16/20 (wyspa ronda w zakresie przejazdu nienormatywnego)

projektowany ściek trójkątny

granice stanowiące tereny wód płynących

nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 (wyspy dzielące)

linia konstrukcyjna oddzielająca jezdnię od opaski bitumicznej

linie rozgraniczające dróg gminnych

granice terenu objętego obowiązkiem budowy

linie rozgraniczające dróg powiatowych

teren niezbędny dla obiektów budowlanych
linie rozgraniczające dróg krajowych

lub przebudowy urządzeń wodnych

granice terenu objętego obowiązkiem budowy
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
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lub przebudowy innych dróg publicznych

słupy oświetleniowe - w zarządzie GDDKiA

zbieracze melioracyjne ze studniami
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krawężnik betonowy wystający (12cm w świetle)

Oznaczenia

granice stanowiące tereny wód płynących

linie rozgraniczające dróg gminnych

granice terenu objętego obowiązkiem budowy

linie rozgraniczające dróg powiatowych

teren niezbędny dla obiektów budowlanych
linie rozgraniczające dróg krajowych

lub przebudowy urządzeń wodnych

granice terenu objętego obowiązkiem budowy
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
granice terenu objętego obowiązkiem budowy
lub przebudowy innych dróg publicznych

numery działek przeznaczonych pod pas drogowy drogi krajowej

numery działek przeznaczonych pod pas drogowy drogi powiatowej

numery działek przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej

numery działek terenu objętych obowiązkiem budowy 

Oznaczenia działek

numery działek dzielonych   /   po podziale

numery działek stanowiących tereny wód płynących

lub przebudowy urządzeń wodnych

numery działek terenu objętych obowiązkiem budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych

numery działek terenu objętych obowiązkiem budowy 
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR6)

nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ścieżki pieszo-rowerowe)

krawędzie jezdni

krawężnik betonowy wystający (12cm w świetle)

opornik betonowy 15x30

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR4)
nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR2)

krawężnik kamienny ułożony "na płask"

krawędzie poboczy

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR1)

projektowany ekran akustyczny
projektwany wpust zwykły
projektowany wpust podkrawężnikowy

krawężnik kamienny wystający (12cm w świetle)

obrzeże betonowe 8x30

nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych  (dno zbiornika)

projektowany rów kryty Ø40 HDPE

projektowany ściek trójkątny

bariera ochronna H1/W3/A

ogrodzenia zbiorników

nawierzchnia z betonowych płyt YOMB  (zjazd do zbiornika)

nawierzchnia z kruszywa 

tereny zielone

nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ścieżki pieszo-rowerowe KR1)

ogrodzenia z siatką herpetologiczną

balustrada U-11a

niska siatka herpetologiczna - zakończenie ogrodzenia

nawierzchnia z kostki granitowej 16/20 (wyspa ronda w zakresie przejazdu nienormatywnego)

projektowany ściek trójkątny

granice stanowiące tereny wód płynących

nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 (wyspy dzielące)

linia konstrukcyjna oddzielająca jezdnię od opaski bitumicznej

słupy oświetleniowe - w zarządzie GDDKiA

zbieracze melioracyjne ze studniami

słupy oświetleniowe - w zarządzie gminy Tuliszków

kanał technologiczny

Branża elektroenergetyczna / teletechniczna

kanalizacja kablowa teletechniczna ORANGE
kanalizacja kablowa teletechniczna WSS
kanalizacja kablowa teletechniczna FIBERHOST

kable niskiego napięcia
kable oświetleniowe

Branża melioracyjna / sanitarna

sieć wodociągowa
sieć kanalizacji deszczowej

Gospodarka drzewostanem
drzewa przeznaczone do wycinki

projektowane nasadzenia drzew

istniejące zbieracze melioracyjne
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krawężnik betonowy wystający (12cm w świetle)

Oznaczenia

granice stanowiące tereny wód płynących

linie rozgraniczające dróg gminnych

granice terenu objętego obowiązkiem budowy

linie rozgraniczające dróg powiatowych

teren niezbędny dla obiektów budowlanych
linie rozgraniczające dróg krajowych

lub przebudowy urządzeń wodnych

granice terenu objętego obowiązkiem budowy
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
granice terenu objętego obowiązkiem budowy
lub przebudowy innych dróg publicznych

numery działek przeznaczonych pod pas drogowy drogi krajowej

numery działek przeznaczonych pod pas drogowy drogi powiatowej

numery działek przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej

numery działek terenu objętych obowiązkiem budowy 

Oznaczenia działek

numery działek dzielonych   /   po podziale

numery działek stanowiących tereny wód płynących

lub przebudowy urządzeń wodnych

numery działek terenu objętych obowiązkiem budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych

numery działek terenu objętych obowiązkiem budowy 
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR6)

nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ścieżki pieszo-rowerowe)

krawędzie jezdni

krawężnik betonowy wystający (12cm w świetle)

opornik betonowy 15x30

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR4)
nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR2)

krawężnik kamienny ułożony "na płask"

krawędzie poboczy

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie KR1)

projektowany ekran akustyczny
projektwany wpust zwykły
projektowany wpust podkrawężnikowy

krawężnik kamienny wystający (12cm w świetle)

obrzeże betonowe 8x30

nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych  (dno zbiornika)

projektowany rów kryty Ø40 HDPE

projektowany ściek trójkątny

bariera ochronna H1/W3/A

ogrodzenia zbiorników

nawierzchnia z betonowych płyt YOMB  (zjazd do zbiornika)

nawierzchnia z kruszywa 

tereny zielone

nawierzchnia bitumiczna - kolor czarny (ścieżki pieszo-rowerowe KR1)

ogrodzenia z siatką herpetologiczną

balustrada U-11a

niska siatka herpetologiczna - zakończenie ogrodzenia

nawierzchnia z kostki granitowej 16/20 (wyspa ronda w zakresie przejazdu nienormatywnego)

projektowany ściek trójkątny

granice stanowiące tereny wód płynących

nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 (wyspy dzielące)

linia konstrukcyjna oddzielająca jezdnię od opaski bitumicznej

słupy oświetleniowe - w zarządzie GDDKiA

zbieracze melioracyjne ze studniami

słupy oświetleniowe - w zarządzie gminy Tuliszków

kanał technologiczny

Branża elektroenergetyczna / teletechniczna

kanalizacja kablowa teletechniczna ORANGE
kanalizacja kablowa teletechniczna WSS
kanalizacja kablowa teletechniczna FIBERHOST

kable niskiego napięcia
kable oświetleniowe

Branża melioracyjna / sanitarna

sieć wodociągowa
sieć kanalizacji deszczowej

Gospodarka drzewostanem
drzewa przeznaczone do wycinki

projektowane nasadzenia drzew

istniejące zbieracze melioracyjne
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