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WIATA
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proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182
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Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia
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Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182
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istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego
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proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182
Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujście

km 86+394 - 91+700



W

I
A

T

A

3

,
8

x

2

,
0

W

I
A

T

A

3

,
8

x

2

,
0

P
r
z
e
b
u
d
o
w

a
 
z
j
a
z
d
u
 
p
u
b
l
i
c
z
n
e
g
o

D
W

 
n
r
 
1
8
2
 
-
 
k
m

 
8
8
+

2
2
8
,
5
9

w
e
w
n
ę
t
r
z
n
a
 
d
r
o
g
a
 
g
m
i
n
n
a

Z
P

4

P
r
z
e
b
u
d
o
w

a
 
z
j
a
z
d
u
 
p
u
b
l
i
c
z
n
e
g
o

D
W

 
n
r
 
1
8
2
 
-
 
k
m

 
8
8
+

3
9
5
,
2
3

w
e
w
n
ę
t
r
z
n
a
 
d
r
o
g
a
 
g
m
i
n
n
a

Z
P

5

P
o
w
i
ą
z
a
n
i
a
 
k
o
m
u
n
i
k
a
c
y
j
n
e

D
W

 
n
r
 
1
8
2
 
-
 
k
m

 
8
8
+

3
9
3
,
1
0

D
P

 
n
r
 
1
2
0
9
P

S
2

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
p
r
z
e
p
u
s
t
 
b
e
t
o
n
o
w
y

Ø
8
0
0
 
,
 
L
=
1
4
,
5
m

Z

j

a

z

d

 

b

i

t

u

m

i

c

z

n

y

d

ł

u

g

o

ś

ć

 

1

9

,

6

0

m

Z

j

a

z

d

 

t

ł

u

c

z

n

i

o

w

y

d

ł

u

g

o

ś

ć

 

6

,

6

0

m

B
u
d
o
w

a
 
z
j
a
z
d
u

k
m

 
8
8
+

6
6
4
,
4
1

Z
7

P
K

P
:
 
8
8
+

7
2
6
,
9
7

A
=

1
4
4
.
9
1
4

P
Z

:
 
8
8
+

7
0
9
,
9
6

α=
1
.
2
5
g

88

88+1 88+2 88+3 88+4 88+5 88+6 88+7

R
ura osłonow

a dw
udzielna typu A

rot

 A
160PS; L= 13m

R
ura osłonow

a dw
udzielna typu A

rot

 A
160PS; L= 19m

85
86

87
88 89

90 91 92

93 94 95 96

97
98

99

100

101
102

103
104

105
106

107

108 110

111
112

114

115

116

121

123

124

125

126
127

109

113

118

120

119

122

pień

K
o
n
i
e
c
 
z
a
t
o
k
i
 
a
u
t
o
b
u
s
o
w

e
j

k
m

 
8

8
+

4
7

6
,
7

1

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
z
a
t
o
k
i
 
a
u
t
o
b
u
s
o
w
e
j

k
m

 
8

8
+

4
1

5
,
7

1

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
z
a
t
o
k
i
 
a
u
t
o
b
u
s
o
w
e
j

k
m

 
8
8
+

3
1
1
,
6
0

K
o
n
i
e
c
 
z
a
t
o
k
i
 
a
u
t
o
b
u
s
o
w

e
j

k
m

 
8
8
+

3
7
4
,
4
7

2

.

1

2
.
2

2
.
3

2

.

4

2

.

5

2
.
6

2.7

2.8

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia betonowa Ø1200 mm

proj. studnia betonowa Ø1000 mm

proj. studnia tworzywowa Ø600 mm

numer studni kanalizacji deszczowej

proj. rzędna terenu

proj. rzędna dna studni

średnica kanału deszczowego

materiał

spadek kanału deszczowego

długość kanału deszczowego

Sanitarne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

LEGENDA

numery działek obiętych inwestycją

istniejące granice działek

linia rozgraniczająca nieruchomości - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 182

numery działek sąsiadujących z inwestycją

numery działek

numery działek podlegających podziałowi

numery działek po podziale nieruchomości

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy infrastruktury technicznej

drzewo do wycinki

istniejąca nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przłożenia wysokościowego

zakres inwestycji obiętej odrębnym opracowaniem

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. krawędź pobocza

proj. krawędź jezdni

proj. jezdnia z SMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z AC

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zatoka autobusowa z SMA

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. balustrada

proj. bariera ochronna

WIATA

3,8x2,0

proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182
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proj. studnia betonowa Ø1200 mm
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proj. studnia tworzywowa Ø600 mm
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proj. rzędna terenu

proj. rzędna dna studni

średnica kanału deszczowego

materiał

spadek kanału deszczowego

długość kanału deszczowego

Sanitarne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700
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istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przłożenia wysokościowego

zakres inwestycji obiętej odrębnym opracowaniem

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. krawędź pobocza

proj. krawędź jezdni

proj. jezdnia z SMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z AC

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zatoka autobusowa z SMA

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. balustrada

proj. bariera ochronna

WIATA

3,8x2,0

proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia
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proj. studnia betonowa Ø1200 mm
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proj. studnia tworzywowa Ø600 mm

numer studni kanalizacji deszczowej
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średnica kanału deszczowego
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Sanitarne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

LEGENDA

numery działek obiętych inwestycją

istniejące granice działek

linia rozgraniczająca nieruchomości - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 182

numery działek sąsiadujących z inwestycją

numery działek

numery działek podlegających podziałowi

numery działek po podziale nieruchomości

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy infrastruktury technicznej

drzewo do wycinki

istniejąca nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przłożenia wysokościowego

zakres inwestycji obiętej odrębnym opracowaniem

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. krawędź pobocza

proj. krawędź jezdni

proj. jezdnia z SMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z AC

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zatoka autobusowa z SMA

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. balustrada

proj. bariera ochronna

WIATA

3,8x2,0

proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia
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Czyszczenie i profilowanie rowu

na długości 50 m

2

.

1

2
.
2

2
.
3

2

.

4

2

.

5

2
.
6

2.7

2.8

proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia betonowa Ø1200 mm

proj. studnia betonowa Ø1000 mm

proj. studnia tworzywowa Ø600 mm

numer studni kanalizacji deszczowej

proj. rzędna terenu

proj. rzędna dna studni

średnica kanału deszczowego

materiał

spadek kanału deszczowego

długość kanału deszczowego

Sanitarne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

LEGENDA

numery działek obiętych inwestycją

istniejące granice działek

linia rozgraniczająca nieruchomości - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 182

numery działek sąsiadujących z inwestycją

numery działek

numery działek podlegających podziałowi

numery działek po podziale nieruchomości

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy infrastruktury technicznej

drzewo do wycinki

istniejąca nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przłożenia wysokościowego

zakres inwestycji obiętej odrębnym opracowaniem

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. krawędź pobocza

proj. krawędź jezdni

proj. jezdnia z SMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z AC

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zatoka autobusowa z SMA

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. balustrada

proj. bariera ochronna

WIATA

3,8x2,0

proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182
Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujście

km 86+394 - 91+700
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proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia betonowa Ø1200 mm

proj. studnia betonowa Ø1000 mm

proj. studnia tworzywowa Ø600 mm

numer studni kanalizacji deszczowej

proj. rzędna terenu

proj. rzędna dna studni

średnica kanału deszczowego

materiał

spadek kanału deszczowego

długość kanału deszczowego

Sanitarne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

LEGENDA

numery działek obiętych inwestycją

istniejące granice działek

linia rozgraniczająca nieruchomości - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 182

numery działek sąsiadujących z inwestycją

numery działek

numery działek podlegających podziałowi

numery działek po podziale nieruchomości

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy infrastruktury technicznej

drzewo do wycinki

istniejąca nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przłożenia wysokościowego

zakres inwestycji obiętej odrębnym opracowaniem

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. krawędź pobocza

proj. krawędź jezdni

proj. jezdnia z SMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z AC

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zatoka autobusowa z SMA

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. balustrada

proj. bariera ochronna

WIATA

3,8x2,0

proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182
Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujście

km 86+394 - 91+700
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proj. kanalizacja deszczowa

proj. studnia betonowa Ø1200 mm

proj. studnia betonowa Ø1000 mm

proj. studnia tworzywowa Ø600 mm

numer studni kanalizacji deszczowej

proj. rzędna terenu

proj. rzędna dna studni

średnica kanału deszczowego

materiał

spadek kanału deszczowego

długość kanału deszczowego

Sanitarne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182
Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujście

km 86+394 - 91+700

LEGENDA

numery działek obiętych inwestycją

istniejące granice działek

linia rozgraniczająca nieruchomości - projektowany pas drogi wojewódzkiej nr 182

numery działek sąsiadujących z inwestycją

numery działek

numery działek podlegających podziałowi

numery działek po podziale nieruchomości

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy infrastruktury technicznej

drzewo do wycinki

istniejąca nawierzchnia bitumiczna do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przłożenia wysokościowego

zakres inwestycji obiętej odrębnym opracowaniem

proj. oś jezdni

proj. krawężnik stojący

proj. obrzeże chodnikowe

proj. krawężnik wtopiony

proj. ściek z kostki betonowej

proj. krawędź pobocza

proj. krawędź jezdni

proj. jezdnia z SMA

proj. ciąg pieszy z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary

proj. zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zjazd z AC

proj. wyspa dzieląca z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. zatoka autobusowa z SMA

proj. tereny zielone

proj. zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary

proj. balustrada

proj. bariera ochronna

WIATA

3,8x2,0

proj. wiata przystankowa

proj. ściek skarpowy

proj. wpust uliczny

proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy

proj. przepust rurowy HDPE Ø400

proj. skarpa

Drogowe elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

Drogowe elementy istniejące w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

istniejący przepust drogowy do rozbiórki

istniejący murek do rozbiórki

zakres inwestycji niezbędny do przebudowy dróg innych kategorii

proj. krawężnik trapezowy

proj. murek oporowy

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

proj. nowy przebieg kabla telekomunikacyjnego

telekomunikacyjne elementy projektowane w zakresie opracowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182

Międzychód - Ujście na odcinku Jabłonowo - Ujściekm 86+394 - 91+700

proj. studnia kablowa

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego TP Orange

proj. rura ochronna kabla telekomunikacyjnego Netia
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