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—1 - $ciany do wyburzenia
s - $ciany do wymurowania

ZAKRES PRAC !

1. Sciany:

wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych

zdjecie istniejacych ptytek ceramicznych
czyszczenie $cian z pozostatego kleju

wymurowanie projektowanych scianek dziatowych
wykonanie wyprawek tynkarskich

gipsowanie, oraz szpachlowanie cian

pofozenie gruntu pod farbe

malowanie na kolor bialy farbg "oddychajacg”,
dozwolonych do stsowaia we wnetrzach zabytkowych

2. Podtogi:

$ciagniecie istniejacych plytek gresowych
usuniecie z posadzki resztek kleju
uzupeknienie ubytkow w wylewce betonowej
wyréwnanie jezeli zachodzi taka koniecznos¢
potoZenie nowych plytek gresowych

3. Otwory drzwiowe:

zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 1.29
przeniesienie wejscia do pomieszczenia 1.29 z pomieszczeia 1.30
zamontowanie drzwi wewnetrznych do poszczegdlnych toalet

4. Wymiana wyposazenia fazienek, zgodnie z wymogami budowlanymi do pomieszczen
uzytecznosci publicznej.

UWAGI OGOLNE!

1. ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY | PRODUCENCI MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLAJACE ICH
STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA INNYCH
PRODUCENTOW, KTORE ODPOWIADAJA STARNDARDOWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD
TEN PODWYZSZAJA,

2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY | CERTYFIKATY ZGODNE
Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRAWEM BUDOWLANYM.

3. DLAKAZDEGO STOSOWANEGO MATERIALU LUB WYROBU, W TYM TAKZE POSZCZEGOLNYCH SKLADNIKOW
NALEZY ZACHOWAC WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA, ZAWARTE
W ODPOWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH | PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI
DOKUMENTAMI, NP INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. W PRZYPADKACH WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH
WYJASNIEN LUB USCISLEN WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

. UZYSKAC BRAKUJACE DANE BEZPOSREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIALU LUB WYROBU

. PRAWDZIC POPRAWNOSC | ZGODNOSC OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | INNYMI
DOKUMENTAMI

4. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OBOWIAZUJA:

. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
(WG MINISTRA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE.)

. INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATEST INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ;

INSTRUKCJE, WYTYCZNE, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

. PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POWINIEN ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI.
NIEZGODNOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, A BRANZOWYMI POWINNY ZOSTAC

WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH, A RZEDNE W METRACH.

7. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK
ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST POINFORMOWAC ~ PROJEKTANTA.

8. NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI
WYKONAWCA WINIEN ZGLOSIC SIE DO PROJEKTANTA.

9. WSZYSTKIE RYSUNKI (ARCHITEKTONICZNE ORAZ POZOSTALYCH BRANZ) NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

BUDYNEK:

Patac jest budowlg barokowg zatozong na planie wydiuzonego prostokata z 7-osiowym ryzalitem
posrodku, calo$¢ nakryta jest czterospadowym dachem. Elewacja 25-osiowa, otwory okienne sg
prostokatne otoczone opaskami, ktére dodano w 1884. Wnetrza sg dwutaktowe, w korytarzach
sklepienia typu kolebkowego, w pdinocnej czesci parteru zaglaste. Na osi przyziemia znajduje sig
przedzielony $cianami na trzy czesci westybul. Na pietrze zachowat sig do czaséw obecnych salon
z dekoracjg w stylu rokoko o motywach z epoki Ludwika XVI, ktéra powstala podczas przebudowy
wnetrz prowadzonej przez Ignacego Graffa w latach 1770-1780. Sciany zdobig podzielone
plycinowo boazerie, w plycinach tych znajduj sig zawieszone na wstazkach emblematy muzyczne.
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