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Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce.

Elementy zagospodarowania terenu, kitére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych .

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

Informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

- budowlane w zakresie remontu
- instalacyjne,
- montazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
Na terenie inwestycji wystepujg elementy wymagajace rozbidrki:

- czeSciowo instalacja wod-kan

- Scianki dziatowe

- posadzki

-stolarka drzwiowa

-elementy wyposazenia

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem i wykopami pod przytacze wodociggowe

Prace budowlane wewnatrz obiektu

Prace instalacyjne sieciowe.

Prace rozbidrkowe.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
PRACOWNICY
Upadek z wysokosci
Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory
Porazenie pradem
Kontakt z substancjami draznigcymi.
Kontakt z substancjami zragcymi.
OSOBY TRZECIE
Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory
Wyjazd pojazdow pracujacych na budowie, przez istniejacy ciag pieszy i chodnik.
MIEJSCE REALIZACJI PRAC
Kalisz, dziatki nr ewid. , nr 15/13, 15/14, 15/17, 15/16, 15/15
jednostka ewidencyjna , 306101_1
obreb ewidencyjny: 0155 KALISZ,
gmina Kalisz,
powiat Kalisz,
wojewodztwo wielkopolskie

TERMINY REALIZACJI PRAC
| kwartat 2019 — Il kwartat 2019

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Nalezy wydzieli¢ miejsce prowadzenia robot za pomocg stosownych znakow i tablic, poniewaz ogrodzenie
jest niemozliwe, ze wzgledu na budowe na terenie funkcjonujacego zaktadu.

Teren nalezy oznakowac, stosownymi znakami drogowymi dla pojazdéw i informacyjnymi dla pieszych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
wtym:
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W biurze budowy musi by¢ zainstalowany telefon. Na widocznym miejscu nalezy umieScic numery
telefonow Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia




Gazowego, Pogotowia Wodociggdw. Drobne skaleczenia zostang opatrzone przy pomocy medykamentow
z podrecznej apteczki, znajdujacej sie na budowie.
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen
Kazdy pracownik w strefie prowadzenia robot uzywa kasku ochronnego i obuwia z noskami metalowymi.
Pracownicy pracujacy na pomostach, rusztowaniu i na wysokosci majg ubrane szelki bezpieczenstwa i sg
przypieci ling zabezpieczajaca.
Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w porecze, cokot i siatke ochronng oraz drabing umozliwiajacg wejscie na
poktad.
Prace na wysokos$ci mogg wykonywac pracownicy posiadajacy aktualne stosowne badania lekarskie
Roboty elektryczne mogg wykonywac pracownicy posiadajacy wazne uprawnienia energetyczne.
Srodki ochrony indywidualnej przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Nosi¢ ubranie ochronne. Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjg¢. My¢ rece przed przerwag na
positek i korcem pracy. Unika¢ bezposredniej i posredniej stycznosci chemikaliow z oczami i skéra.
Rekawice tugoodporne okulary ochronne, szczelnie zamknigte. Odziez ochronna tugoodporna.

Kontakt z substancjami draznigcymi.
Po wdychaniu szkodliwych oparéw : zadba¢ 0 mozliwo$¢ oddychania na sSwiezym powietrzu.
Po stycznosci ze skérg : natychmiast zmy¢ wodg z mydtem i dobrze sptukac.
Po styczno$ci z okiem : ptukaC oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg woda. Pracownika
odwiez¢ do lekarza.
Po spozyciu : przeptukac jame ustng i obficie popi¢ woda. Pracownika odwiez¢ do lekarza.

Kontakt z substancjami zrgcymi.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunaé
Po wdychaniu : zadba¢ o mozliwos$¢ oddychania Swiezym powietrzem.
Po stycznosci ze skérg : natychmiast zmy¢ wodg z mydtem i dobrze sptukac
Po stycznosci z okiem : ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg wodg i zasiegnaé
porady lekarza.
Po spozyciu : przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ wodg. WyjS¢ na Swieze powietrze. Natychmiast
sprowadzi¢ lekarza.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
W trakcie realizacji robot wykonywany bedzie nadzér przez
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru inwestorskiego
osoby te muszg posiada¢ stosowne uprawnienia, wymagane Prawem Budowlanym.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Przewiduje sie przechowywanie na placu budowy materiatow do biezacego zuzycia i montazu. Wieksze
iloSci niezbednych materiatow powinny by¢ przechowywane w bazie Wykonawcy poza placem budowy, w
warunkach jak nizej.

Materiaty, ktore nie ulegajg uszkodzeniu pod wptywem dziatania czynnikow atmosferycznych, takie
jak piasek, zwir, wyroby betonowe i Zelbetowe, stal zbrojeniowa duzych S$rednic itp. mogg by¢
przechowywane na wolnym powietrzu, na utwardzonym podtozu.

Materiaty sypkie uktadane w pryzmach majg obrzeza ograniczone $ciankami z desek, przymocowanych do
stupkow wbitych w grunt.

Materiaty ulegajace niszczeniu pod wptywem bezposredniego dziatania deszczu i storica, jak stal
zbrojeniowa, drewno, pustaki ceramiczne itp. powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem.
Prefabrykaty zelbetowe magazynowane powinny by¢ w bezposrednim sasiedztwie budynku, w zasiegu
zurawia.

Stal profilowana, posegregowang wedtug rodzaju, profilu i wymiaréw, nalezy uktada¢ w stosach na
drewnianych lub betonowych podktadach (ewentualnie stojakach).

W przypadku przechowywania materiatbw poza placem budowy nalezy przyja¢ opracowane logistycznie
rozwigzanie tzw. montazu z két.



Materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w magazynie wykonawcy poza terenem budowy, zgodnie z
kartami charakterystyki preparatdw niebezpiecznych. Dostarczanie na plac budowy w ilosciach do
biezacego uzycia.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Brak stref szczegoInego zagrozenia. Praca realizowana jest na otwartej przestrzeni.
Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska:

Substancje draznigce
Srodki ochrony $rodowiska nie sa konieczne. Zdjaé mechanicznie.

Substancje zrace
Srodki ochrony $rodowiska : zapobiec przeniknieciu do kanalizacji, rowéw i piwnic. Rozcieczyé duza
iloScig wody. Zebra¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy
kwasy, materiat wigzacy uniwersalny, trociny). Zastosowac Srodek neutralizujacy.

Ochrona przeciwpozarowa.
W kontenerach dla pracownikow oraz na poszczegdinych poziomach, ustawi¢ przenosny sprzet ochrony
przeciwpozarowej - gasnice i koce azbestowe.
Na terenie otwartym nalezy zorganizowa¢ stanowisko p.poz. : skrzynka z piaskiem, wiadra, bosaki i topaty,
pojemniki na wode, gasnica i koce azbestowe

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia oséb petnigcych funkcje
techniczne na budowie znajdujg sie w biurze budowy. Dokumenty pracownikéw posiadajg oni sami i
nadzor na budowie, w tym stosowne uprawnienia do wykonywania rob6t elektrycznych i pracy na
wysokosci.

- koniec -

mgr inz. arch. Renata Sarnot

uprawnienia budowlane nr 7131/27/P/2004

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen



