MIESZKANIE NR 1
STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL DO 1
WYGLAD ZEWNETRZNY
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YMIARY So 104 (S+14)
OTWORU Ho 210 (H+7)
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE
ILO$¢ 0 1
KLASA P.POZ. .
IZOL. AKUSTYCZNA 3308

IZOL. TERMICZNA

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

8. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

INWESTOR

Wielkopolski Urzgd Wojewddzki w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan

INWESTYCJA

Remont czterech pomieszczen w budynku Wielkopolskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu, przy ul. Wisniowej 13a

LOKALIZACJA ul. Wisniowa 13a

61-477 Poznan

OSCIEZNICA Oscieznica drewniana klejonego, przylgowa, blokowa stata.

SKRZYDLO Skrzydto z rdzeniem drewnianym obfozonym dwustronnie
ptytami MDF. Wyposazone w kratke wentylacyjng z
otworami o sumarycznym przekroju min. 0,022m? dla
doptywu powietrza

OKUCIA Skrzydto mocowane na trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z

regulacja 3D.

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna satynowa.
Samozamykacz szynowy, zamek w systemie jednego
klucza.

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONCZENIE

Skrzydto oraz oscieznica wykorczone laminatem na kolor
RAL 7045.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gérnicza 2/ 143a

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
upr. nieograniczone do proj.|
PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Inga Rolek w specj. architektonicznej
nr 46/WPOKK/2017

OPRACOWAL mgr inz. arch. Wojciech Btazejczak

UWAGI DODATKOWE

Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN
12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN
1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

TRESC RYS. SKALA

MIESZKANIE NR 1

STOLARKA DRZWIOWA 1:50

DATA KWIECIEN 2020 NR KONTRAKTU 002072

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 Al.08

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé i osobom trzecim
bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
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