MIESZKANIE NR 2

RZUT- POSADZKI | OBROBKI SCIAN
skala 1:50

10

23

LEGENDA
Wykoriczenie posadzek

Mieszkanie
deska barlinecka, jasny dab, wymiary deski 207 x 2200 x 14 mm
(szer. x diug. x gr.)powtoka matowy lakier.

Cokét z deski przypodtogowej, kolor posadzki.

tazienka, kuchnia

ptytki podtogowe,matowe, gres szkliwiony, wym. 20x20cm, w
kolorze jasono-szarym, zaprawa fugowa cementowa, szeroko$¢
fugi 2,0 mm

tazienka

plytki podtogowe, matowe, wym. 20x60cm, w kolorze szarym,
zaprawa fugowa cementowa, szerokos¢ fugi 2,0 mm

kierunek rozkladania posadzki - poczatek uktadu

LEGENDA
Wykoniczenie $cian

Kuchnia, ptytki 60x60, ceramiczne w kolorze ciemnoszarym, montowane
pomiedzy blatem kuchennym a dolng czescig wiszacych szafek,

Salon, sypialnia, korytarz, jadalnia,:
Farba akrylowa, matowa w kolorze biatym

Sypialnia, salon:
Sciany pomalowane farba akrylowa, matowa w kolorze ciemnoszarym

tazienka:
Ptytki Scienne,matowe, gres szkliwiony, wym. 20x20cm, w kolorze
jasono-szarym, zaprawa fugowa cementowa, szerokos¢ fugi 2,0 mm

tazienka:
Plytki Scienne, matowe, wym. 20x60cm, w kolorze szarym, zaprawa
fugowa cementowa, szerokos$c¢ fugi 2,0 mm, kontynuacja na podtodze

Sciana azurowa
wykonana z deski litej, kolor zblizony do podtogi

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.
8. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

INWESTOR

Wielkopolski Urzgd Wojewo6dzki w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan

INWESTYCJA

Remont czterech pomieszczen w budynku Wielkopolskiego
Urzedu Wojewoddzkiego w Poznaniu, przy ul. Wisniowej 13a

LOKALIZACJA ul. Wisniowa 13a

61-477 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gérnicza 2/ 143a

L
PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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