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Zestawienie pomieszczen
Nr  Nazwa Powierzchnia| Wysoko$¢
B.1  Przedsionek 417 2,55m
B.2  tazienka 4.29 2,55m
B.3  Pokdj 41.99 2,55m
B.4  |Aneks kuchenny 4.31 2,55m
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LEGENDA
O A1 oprawa natynkowa, zrédto Swiatta LED, materiat obudowy: blacha, optyka: PLX,
stopier ochrony: IP20, kolor czarny (RAL 9005), strumieh 2500Im,
$rednica 300mm, moc 21W
np. SPECTRA - AVALANGE 2 (31.0010.03.830)

O B1 oprawa natynkowa, zrodio $wiatta LED, materiat obudowy: aluminium, optyka:
wide flood, stopieri ochrony: IP44, kolor czarny (RAL 9005), strumiers 3250Im,
$rednica 300mm, kat rozsytu 58°, moc 30W
np. SPECTRA - TALIS (02.049.2025.03.840)

O B2 oprawa natynkowa, zrodio $wiatta LED, materiat obudowy: aluminium, optyka:

flood, stopien ochrony: IP44, kolor czarny (RAL 9005), strumiert 2050Im,

$rednica 300mm, kat rozsytu 35°, moc 19W

np. SPECTRA - TALIS (02.049.2014.03.840)

+ zawieszenie elektryczne L=1200mm (12.000.3011.03)

kinkiet tazienkowy, Zrodto Swiatta LED, materiat obudowy: akryl, kolor klosza: mleczny
stopien ochrony: IP44, kolor czarny, strumier 960Im, dtugo$¢ 96cm, moc 12W

np. LED LIGHT PRESTIGE - kinkiet tazienkowy IBROS 1P44

kinkiet do czytania, zrédto $wiatta LED, materiat obudowy: metal,

stopien ochrony: IP20, kolor czarny, strumieri 200Im, $rednica 8cm, moc 3W

np. NORDLUX - zaginany spot $cienny LED EXPLORE w kolorze czarnym (7006002)
wypust kablowy pod zasilacz podszafkowe; listwy LED
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rozdzielnica/tablica obiektowa
! gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V P20
gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44

SYMBOLE | OZNACZENIA

tacznik pojedynczy 10A/230V, IP20

tacznik pojedynczy 10A/230V, IP44

tacznik podwojny 10A/230V, IP20

tacznik schodowy 10A/230V, IP20

tacznik schodowy podwajny 10A/230V, IP20
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... numer sekcji opraw
..Jol.. numer obwodu opraw

SYMBOL | OPIS TPn (kWi JUn
P WYPUST POD PLYTE ELEKTRYCZNA 400V |78 | 400

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposob ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

INWESTOR Wielkopolski Urzad Wojewo6dzki w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznan
Remont czterech pomieszczen w budynku Wielkopolskiego
INWESTYCIA | rzedu Wojewodzkiego w Poznaniu, przy ul. Wisniowej 13a
ul. Wisniowa 13a
LOKALIZACJA
61-477 Poznan
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
L ul. Gérnicza 2/ 143a
PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
upr. nieograniczone do proj.
PROJEKTOWALA |mgr inz. Marcin Gatniejewski w specj. elektrycznej
nr WKP/0483/PWOE/15
OPRACOWAL mgr inz. Olga Gunciarz
TRESC RYS. SKALA
MIESZKANIE NR 2
- INSTALACJA OSWIETLENIOWA | 1:50
GNIAZD WTYKOWYCH 230V
DATA KWIECIEN 2020 NR KONTRAKTU 002072
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopioy . m epniany osobom trzecim
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