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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-203/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Dega

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 08 maja 1973 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0291/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
MY
I

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...... 0\0 ........... \ .......

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:!.........{.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Dega jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, . ‘
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi .
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego '
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri. o -

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

NODNICZACY
Okregowej Komlzji Kwalifikacyjnej
i iej owej I2by |nzynierdw Budownictwa

) %M
dr inz‘%"Dam‘el Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Dega

61-624 Poznan, os. Kosmonautéw 3/75
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKDA
1 Z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C43-WNQ-EWV *

Pan Tomasz Dega o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0147/08

adres zamieszkania Os. Kosmonautéw 3/75, 61-624 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont czterech pomieszczenh w budynku Wielkopolskiego Urzedu

Wojewddzkiego przy ul. Wisniowej 12a w Poznaniu.

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy sanitarnej dla zadania:

»Remont czterech pomieszczen w budynku Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego przy ul. Wisniowej 13a

w Poznaniu” w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Zakres opracowania:

- instalacje wod-kan

-instalacja CO

2. Dane ewidencyjne

Inwestor:

Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 16/18,
61-713 Poznanh

Lokalizacja:

Ul. Wisniowa 13a
61-477 Poznan

3. Podstawa opracowania

3.1. Wytyczne projektowe

Podstawa opracowania:

Zlecenie Zamawiajgcego na prace projektowe,
Wizja lokalna,

Obowiqgzujqgce przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projektowe.

3.2 Podstawy prawne

Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami
Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z pbzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamodwieh Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr

130 poz. 1126 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r poz. 462 ze zmianami)
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4.

4.1.

4.2.

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

Instalacja wodociggowa
Instalacja wody bytowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej zasilajacej w wode przybory sanitarne w remontowanych
pomieszczeniach budynku. Projektowana instalacja wodociggowa bedzie podtgczona do istniejgcej
instalacji wodociggowej w budynku.

Przewody instalacji wody uzytkowej, przy podejsciach pod przybory, prowadzone bedg w bruzdach
sciennych.

Dlainstalaciji wody zimnej i cieptej zostaty wykonane obliczenia hydrauliczne, na podstawie ktérych dobrano

odpowiednie Srednice dia projektowanych rurociggdw.

Materiat rurociqgéw:

Przewody prowadzone bedq prostopadle lub réwnolegle do przegréd budowlanych.
Instalacje wody uzytkowej zaprojektowano z rur:
. PP lub Wielowarstwowych PE-Xc, PE-Xc-Al-PE

UWAGA:

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji wody cieptej zapewniajqg przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekciji termicznej przy temp. wody min. 70°C.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Instalacii
Wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Instalacje zZimnej wody zabezpieczone bedq izolacjg przeciwkondensacyjng - Thermaflex o grubosci 9mm.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej zabezpieczone bedq izolacjg termiczng Thermaflex, o
zréznicowanych grubosciach — zgodnie z ponizszg tabelq.

Grubosc izolacji nalezy dobra¢ zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 ,\W sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie” z dnia 6.11.2008:

Tabela Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035

Rodzaj przewodu lub komponentu
W/(m - K) dla temp 40'C)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

1 - przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy

odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;

Oznaczenie przewoddw i armatury zgodnie z Polskimi Normami jednoznacznie i czytelnie informujgcych o
rodzaju przewodu i medium przez niego prowadzonym.

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest wykonac nie rzadziej niz raz w miesigcu ptukanie instalacji ze
szczegdinym uwzglednieniem podejs¢ pod wszystkie przybory, aw szczegdlnosci umywalki, zawory ze ztgczkg

do weza. Ptukanie wykonywac nie krécej niz 10 minut.

»
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43.

44.

5.

5.1.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wody czynnosci eksploatacyjne wykonywaé zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami i wytycznymi ASHRAE STANDARD- Minimizing the Risk of Legionellosis Associated
with Building Water Systems.

Préba szczelnosci instalacji

Hydrostatyczng prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ na cisnienie prébne 10 bar
utrzymywane w czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w

frakcie montazu instalacii.

Préba cisnieniowa instalacji wodnych

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang prébie nalezy przeptukac skutecznie
wodq.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga
zakrycia czesci instalacji wéwczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach
odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Badanie powietrzem
nalezy przeprowadzac w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody w instalacii).
Cisnienie préby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢é pompy recznej do badania szczelnodci i manometru. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcindjgce, spustowy i zwrotny. Manometr tarczowy
powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wiekszy niz cisnienie préby i powinien posiadac podziatke do 0,2bar.
Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do przeprowadzenia
proby.

Temperatura otoczenia w frakcie przeprowadzania préby nie powinna zmieniac sie o wiecej niz £3K.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kandlizacja nadposadzkowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej obejmujgcej odprowadzenie

Sciekdw z przybordw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych w remontowanej czesci budynku.

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej jako kanalizacji grawitacyjnej.
Przewody prowadzqgce $cieki sanitarne wtgczone bedqg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wyprowadzonej z
szachtu instalacyjnego.

Instalacja kanalizacji nadposadzkowej wykonana bedzie z rur PP.

Podejécia pod poszczegdine przybory o prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody
prowadzone sq prostopadle lub réwnolegle do przegréd budowlanych. Kazdy przybdr sanitarny podtgczony
do instalaciji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne. Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg
kanalizacyjng za pomocq kolan redukcyjnych, ztgczek kolanowych.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukciji budynku za pomocg uchwytdw lub obejm.

Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do @110mm wtgcznie mocowac co 1,0m, a powyzej g110mm co 1,2m.
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52.

53.

Wszystkie przejécia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych
uszczelnionych masq elastyczng. Przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako

ogniochronne (manszety ognioochronne) o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Odbiér robét

Odbiory miedzyoperacyjne - polegajq na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych

- szczelnoéci podtgczeh kanalizacyjnych

- sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

- elementdw kompensacii

- lokalizacji przybordw sanitarnych

Odbiér czesciowy - odbiorowi czesciowemu nalezy poddacd tez elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robdt, jak np. przebicia, wykopy iinne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru kohcowego.

Odbidr techniczny koncowy- przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych,
badan szczelnoici, a takze sprawdzi¢ zgodnosc stanu istniejgcego z dokumentacjq techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowad:

- uzycie wtasciwych materiatow,

- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania podtgczen,

- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktdw statych i przesuwnych,

- prawidtowo$¢ kompensacii,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych.

Ogdlne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji kanalizacyjnych

a) Wymagania dla $ciekdw. Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzad:

- twardego osadu, gruzu, $mieci, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych;

- statych odpaddw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia;

- statych i ptynnych produktéw, ktére wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby
uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie naich trwato$¢ lub
wptywac szkodliwie na skuteczno$¢ pracy lokalnej oczyszczalni $ciekdw lub zdrowie pracownikow
eksploatacii sieci;

b) Zabrania sie wprowadzania do instalacji kanadlizacji sanitarnej odpaddw statych, jak fragmenty
drewnianych desek, kawatki folii itp. powstajgcych w wyniku mycia uszkodzonych drewnianych palet.

c) Scieki odprowadzane do komunalnych urzgdzehn kanalizacyjnych powinny odpowiadaé warunkom
okre$lonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkdéw wprowadzania
sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

d) Wymagania dla materiatébw, urzgdzeh i wyposazenia. Materiaty stosowane w  instalacjach
kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odnos$nych norm przedmiotowych.

e) Dobdér materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci sciekdw.

f) Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke nad zamknieciem

wodnym, wpusty podtogowe i podwdrzowe powinny by¢ zaopatrzone w zdejmowane kratki.
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6.
6.1.

6.2

6.3.

g) Kazdy przyrzgd sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne instalowane bezposrednio pod
nim.

h) Spadki, srednice oraz dopuszczalne sposoby potgczen przewoddw kanalizacji sanitarno-bytowej okresla
PN-92/B-01707 p. 4.2.

Instalacja grzewcza CO

Zatozenia projektowe
W budynku jest rozprowadzona instalacja grzewcza grzejnikowa. Projektuje sie montaz nowych grzejnikéw,
dopasowanych do nowego podziatu przestrzeni oraz rozprowadzenie nowej instalacji CO wpietej do
istniejgcej instalacji grzewcze;.
Zadaniem projektowanej instalacji grzewczej jest dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen, ciepta
pokrywajgcego straty ciepta przez przegrody i wentylacje.
- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -18°C (Il strefa),

- obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w pom. biurowych: tw = 20°C

Bilans ciepiny
Ogrzewany budynek powinien w petni odpowiada¢ wymaganiom ,,Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, w tym wymaganiom dotyczgcym oszczednosci energii oraz
izolacyjnosci.
Zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone zgodnie z Normg PN-12831
sInstalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
Zapotrzebowanie na ciepto sktada sie ze strat ciepta przez przenikanie i z zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania zewnetrznego powietrza wentylacyjnego, ktére doptywa do pomieszczenia, jok rowniez z
uwzglednieniem dodatkdw przewidzianych normg.
Podstawg do obliczenia wspdtczynnikdw przenikania ciepta U, ktére sq potrzebne do obliczenia
zapotrzebowania jest norma PN EN ISO 6946 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.” Dopuszczalne wartosci obliczeniowe wspdtczynnikdw
U przegréd chtodzgceych zawierajgcych okna, bramy i drzwi podaje zatgcznik nr 2 w Rozporzgdzeniu wyzej

wymienionym.

Instalacja grzewcza
Zmiany wprowadzone do instalacji grzewczej:
- likwidacja grzejnika w nowopowstatym aneksie kuchennym
- zmiana lokalizacji grzejnika w remontowanym pomieszczeniu tazienki
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe np. Purmo (lub rdbwnowazne) dolnozasilane typ V z
gtowicami termostatycznymi i z zaworami RLV-K na powrocie oraz grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki
wyposazone bedqg w odpowietrzniki, indywidualne korki spustowe.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-X firmy Purmo, TECE lub
podobnych.
Rurociqggi instalaciji grzewczej bedq prowadzone w bruzdach sciennych — podejscia do grzejnikdw bedqg
prowadzone w grubosci podtogi.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne. W najnizszych punktach

instalacji przewidzie¢ zawory spustowe.
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Kompensacije wielowarstwowych rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Do mocowania rur z tworzyw sztucznych nalezy uzywaé uchwyty z tworzywa sztucznego. W przypadku
stosowania obejm stalowych nalezy umiescic pomiedzy obejmg i przewodem na catym obwodzie
przektadke ochronng np. z gumy lub tadmy z miekkiego PVC. Armatura na przewodach moze wymagaé
uchwytéw lub obejm zapewniajgcych obustronne usztywnienie, tak aby moment sit powstajgcy np. przy jej
obstudze byt przenoszony przez mocowanie na przegrode, a nie na rurocigg. Takie mocowanie staje sie
punkfem statym przewodu.

Rozmieszczenie punktdw mocowania rurociagdéw dia przewoddw z rur wielowarstwowych:

Srednica przewodu

[mm] Maksymalna odlegtosé
216 80cm

@ 20 100 cm

Izolacja przewoddw

Rozdzielacze, poziome przewody rozdzielcze, przewody i urzgdzenia nalezgce do kottowni, piony i armatura
powinny mie¢ przewidziaong w projekcie izolacje cieplng. Rurociqgi instalacji centralnego ogrzewania
powinny by¢ izolowane tak, zeby ich straty ciepta miaty pomijalny wptyw na bilans cieplny pomieszczen,
przez ktére sq poprowadzone.

Wszystkie przewody instalaciji ogrzewczej zaizolowac termicznie zgodnie z ponizszq tabelq.

Tabela. Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035 W/(m -K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Proby szczelnosci grzejnikowej instalaciji centralnego ogrzewania

Cisnienie probne wynosi 0.40 MPa. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.
Prébe prowadzi¢ w dwdch etapach:

1) Badanie wstepne

- podnie$¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego ppr = 0,4 MPa,

- obserwowac instalacje i podnie$¢ ciSnienie do wartosci cisnienia probnego; czas trwania 10 min.; brak
przeciekdw i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia préby; spadek cisnienia jest spowodowany
elastycznosciq przewoddw,

- ponownie podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia prébnego i obserwowac instalacje; czas trwania 10 min.,
warunki dalszego postepowania —j.w.,

- obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,6 bar.

Nie spetnienie ktéregokolwiek z ww. warunkdw skutkuje negatywnqg oceng préby cisnieniowe;j.

2) Badanie gtéwne
- podnie$¢ cisnienie w instalacji do warto$ci cisnienia prébnego ppr = 0,4 MPa,
- obserwacja instalacii; czas trwania 2 godziny; brak przeciekdw i roszenia i maksymalny dopuszczalny spadek

ci$nienia 0,2 bar konczy badanie z wynikiem pozytywnym.
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7.

W przypadku przeprowadzenia proby gtéwnej z wynikiem negatywnym nalezy usuna¢ przyczyne i powtdrzye
catg prébe poczynajgc od badania wstepnego.

Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po pozytywnie
zakonczonej prébie wg powyzszego opisu.

Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometr tarczowy o $rednicy tarczy co najmniej 150 mm i zakresie wskazan
0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego (0,6 MPa). Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od 0,1 bar.

Po pomysinie przeprowadzonej probie instalacje c.o. napeti¢ wodg uzdatnionq do celdw cieptowniczych.

Sporzgdzi¢ protokoty:

- z przeprowadzenia ptukania instalacji,
- Z przeprowadzonej préby szczelnosci,
- z wykonania izolacji termicznej rur,

- odbioru technicznego instalacii.

Uwagi koncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcey, ze zostata zapewniona
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz
aprobatqg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujqg:
Prawo budowlane
warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniojg Wykonawcy z ich zamontowania i

dostarczenia.
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Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic szczegdty,
ktore mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac
opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedqg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazac te informacije do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego batzie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SI1.O1 MIESZKANIE NR 1. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT 1:50
S1.02 MIESZKANIE NR 1. KANALIZACJA SANITARNA - RZUT 1:50
SI1.03 MIESZKANIE NR 1. INSTALACJA CO - RZUT 1:50
SILO1 MIESZKANIE NR 2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT 1:50
SI.02 MIESZKANIE NR 2. KANALIZACJA SANITARNA - RZUT 1:50
SI.03 MIESZKANIE NR 2. INSTALACJA CO - RZUT 1:50
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