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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 63/Pbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 46/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 tj.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Inga Berenika Rolek
urodzona w dniu 10.03.1989 r. w Toruniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkgii
technicznej w budownictwie, obejmuijgce;:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

el !
4. Sekretarz Komis;ji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ‘._/lv‘%_,{jj\/(,«l/\
5. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisiji: magr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Inga Rolek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46 /WPOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1239.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karol Fiedor, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1239-6642-98A5-8322-A6E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1.

3.2,

52

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont czterech pomieszczeh w budynku Wielkopolskiego Urzedu

Wojewddzkiego w Poznaniu, przy ul. Wisniowej 13a.

Dane ewidencyjne

Inwestor:

Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 16/ 18
61-713 Poznah

Adres inwestycji:

ul. Wisniowa 13a
61-477 Poznan

Podstawa opracowania

Wytyczne projektowe

Umowa z Inwestorem
Wizja lokalna — marzec 2020

Wytyczne Inwestora

Podstawy prawne

Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami
Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr

130 poz. 1126 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami)

Stan istniejacy

Pomieszczenia znajdujgce sie w zakresie opracowania zlokalizowane sq na pierwszym pietrze w czesci

potudniowo- zachodniej. Pomieszczenia przeznaczone sq, jako pokoje sypialniane, kazde wyposazone w

osobng tazienke. Pokoje doswietlone sg obszernymi oknami.

Podstawowe zatozenia projektowe

Przeznaczenie obiekiu

Obiekt jest wtasnoscig Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego. Budynek petni funkcje Centrum

Powiadamiania Ratunkowego, jednak czes¢ obiektu zostata przystosowana, jako pokoje sypialnianie. Zakres

opracowania zaktada remont wskazanych czterech pomieszczen sypialnianych, likwidacje Scianek

dziatowych pomiedzy dwoma pokojami po obu stronach budynku oraz wyodrebnienie dwdch

powiekszonych pokoi z dodatkowych aneksem kuchennym.

Ochrona konserwatorska

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

o
' E M l l q G ul. Gérnicza 2/ 143a, 60-107 Poznanh

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
PROJECT S.A.


http://www.demiurg.com.pl/

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN W BUDYNKU
WIELKOPOLSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W POZNANIU, PRZY UL. WISNIOWEJ 13A

53.

54.

5.5.

Program funkcjonalny
Zasadnicza funkcja obiektu oraz pokoi sypialnianych w zakresie opracowania pozostaje bez zmian. Projekt
nie ingeruje w cze$¢ drég komunikacji ogdlnej oraz drég ewakuacyjnych. Niniejsze opracowanie przewiduje
wytgcznie remont wskazanych pomieszczen, likwidacje Sciany dziatowej pomiedzy dwoma pokojami oraz
wyodrebnienie aneksu kuchennego w miejscu likwidowanej toalety. W skutek prowadzonych prac zostang
wyodrebnione dwa powiekszone pokoje sypialniane. Kazdy z nich posiada¢ bedzie osobng toalete oraz
aneks kuchenny. Przestrzen wewnagtrz pokoi zostata wydzielona lekkimi $ciankami dziatowymi i azurowymi

tworzgc osobne strefy- wypoczynkowaq, sypialniang, jadalnie oraz strefe pracy.

Forma architektoniczna

Zaktada sie remont pomieszczeh w nowoczesnym stylu z wykorzystaniem estetycznych materiatow oraz
prostych mebli bez zdobieh. Oba pomieszczenia zostang wykonczone w podobnym standardzie z réznicq
kolorystyczng w kwestii ptytek sciennych i podtogowych, deski podtogowej oraz kolorystki mebli.

W mieszkaniu nr 1 dominowa¢ bedq jasne kolory- §ciany malowane na biato, jasna deska barlinecka na
podtodze. Fronty szafek kuchennych, szafki w toalecie oraz mebli i szaf w przedsionku zostang wykohczone
kolorem szarym. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie obic tapicerki krzeset, sofy i fotela w kolorze jasnego
furkusu.

W mieszkaniu nr 2 zaktada sie zastosowanie ciemniejszej tonacji podtég i mebli. Sciany malowane w kolorze
biatym z wyjgtkiem $ciany w czesci sypialnianej i wypoczynkowej- w tym miejscu zaktada sie zastosowanie
czarnej farby. Projektuje sie réwniez meble czarnym kolorze wraz z obiciami tapicerki. W kuchni i tazience

fronty szafek zostang wykonczone kolorem biatym.

Zakres prac

—  Likwidacja starych mebli oraz armatury tazienkowej

- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie opracowania oraz istniejgcego oswietlenia

(uwaga, nalezy bezwzglednie zachowad czujki instalacji SAP wraz z catym okablowaniem)

- Demontaz posadzki (likwidacja wyktadziny dywanowej oraz skucie ptytek podtogowych w

tazience)
- Demontaz ptytek sciennych w tazience oraz oczyszczenie $cian pokoju z odpadajgcej farby i tynku
- Llikwidacja stolarki drzwiowej
- likwidacja $cian dziatowych

- Demontaz wskazanych na rysunku drzwi na korytarz oraz zamurowanie i otynkowanie otworu

drzwiowego

- Wykonanie bruzd w $cianach i nowych podtgczen instalaciji sanitarnych do istniejacych instalacii i

pionéw ( instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz przeniesienie grzejnikbw w aneksie

kuchennym i toalecie)
- Wykonanie bruzd w $cianach i nowej instalacii elektrycznych
- Wykonanie lekkich $cianek dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych na profilach systemowych
- Tynkowanie i wyrbwnanie istniejgcych $cian w miejscach ubytkéw i odpadajgcych scian.

- Gruntowanie i malowanie pomieszczen
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—  Oczyszczenie i odmalowanie okien od strony wewnetrznej oraz montaz nawiewnikdw

higrosterowanych
- Oczyszczenie i odmalowanie drzwi na korytarz od strony wewnetrznej
—  Wykonanie nowych warstw posadzki (ptytek podtogowych oraz deski barlineckiej)
- Wykonanie ptytek $ciennych w aneksie kuchennych i toalecie
-  Biaty montaz
- Montaz szaf w zabudowie, zabudowy kuchennej oraz szafki i blatu w tazience
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Montaz nowych opraw os$wietleniowych
- Montaz rolet wewnetrznych

- Montaz wyposazenia

5.6. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek wyposazony jest we wszystkie potrzebne media w tym: wode, kanalizacje sanitarng, ogrzewanie,
instalacje elekiryczng i teletechniczng oraz wentylacje grawitacyjng. Rozprowadzenie nowych instalacii
zasilane bedzie zistniejgcych instalacji nie zwiekszajac przy tym zapotrzebowania oraz parametréw istniejgcych
instalacji.
6. Wskazniki techniczne
6.1.  Charakterystyczne parametry techniczne
—  Liczba kondygnaciji objetych opracowaniem: 1
- Powierzchnia pomieszczeh objetych opracowaniem: 107,76m?2
—  Kubatura pomieszczenia: ~274,78m3
6.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen
Mieszkanie nr 1
NR NAZWA POWIERZCHNIA [M?] WYSOKOSC [M]
B.1 PRZEDSIONEK 4,17 2,55
B.2 LAZIENKA 4,29 2,55
B.3 POKOJ 41,99 2,55
B.4 ANEKS KUCHENNY 4,31 2,55
SUMA 54,75
Mieszkanie nr 2
NR NAZWA POWIERZCHNIA [M?] WYSOKOSC [M]
Al PRZEDSIONEK 4,02 2,55
A2 LAZIENKA 4,24 2,55
A3 POKOJ 40,45 2,55
A4 ANEKS KUCHENNY 4,29 2,55
SUMA 53,01
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7. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe
7.1.  Warunki gruntowo-wodne

Projekt nie wymaga okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych.

7.2.  Uklad konstrukcyjny

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Nie wprowadza sie zmian.

7.3. Fundamenty

Bez zmian.

7.4. Sciany
7.4.1. Sciany nosne

Bez zmian.

7.4.2. Sciany dzialowe
Projektowane $ciany dziatowe w zakresie obszaru objetego opracowaniem wykonane, joko gipsowo-

karfonowe.

7.5. Stropy

Nie wprowadza sie zmian.

7.6. Dachy istropodachy

Bez zmian.

7.7.  Stolarka / Slusarka

7.7.1. Stolarka / Slusarka drzwiowa
Mieszkanie nr 1

. Drzwi na korytarz
Zaktada zachowanie istniejgcych drzwi prowadzgcych na korytarz. Od strony wewnetrznej drzwi nalezy
oczysci¢, zeszlifowac oraz odmalowacé podwdjna warstwg farby renowacyjnej w kolorze szarym zblizonym
do RAL 7045

. Drzwi wewnetrzne
Zaktada sie wymiane drzwi do tazienki na nowe. Drzwi wyposazone w podciecie w dolnej czeéci. Drzwi

ptycinowo- drewniane, petne w okleinie koloru szarego zblizonego do RAL 7045.

Mieszkanie nr 2

. Drzwi na korytarz
Zaktada zachowanie istniejgcych drzwi prowadzgcych na korytarz. Od sfrony wewnetrznej drzwi nalezy
oczysci¢, zeszlifowac oraz odmalowac podwdjna warstwq farby renowacyjnej w kolorze czarnym zblizonym
do RAL 9011

. Drzwi wewnetrzne
Zaktada sie wymiane drzwi do tazienki na nowe. Drzwi wyposazone w podciecie w dolnej czesci. Drzwi

ptycinowo- drewniane, petne w okleinie koloru czarnego zblizonego do RAL 7045.

7.7.2. Stolarka / Slusarka okienna
Ramy i oscieznice okien zarbwno w mieszkaniu nr 1 i 2, obecnie w zéttym kolorze nalezy odmalowad farbg

renowacyjng w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045.
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8. Wykonczenie wewnetrzne
8.1.  Posadzki

Projekt zaktada wymiane posadzki we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Mieszkanie nr 1

e  Przedsionek i pokdj

Deska barlinecka, jasny dagb, wymiary deski 207 x 2200 x 14 mm (szer. x dtug. x gr)

powtoka olej naturalny.

Zdjecie poglgdowe:

e tazienka

Ptytki podtogowe, matowe, wym. 20x60cm, w kolorze szarym oraz bezowym imitujgcym drewno, zaprawa

fugowa cementowa, szerokos$¢ fugi 2,0 mm.

e  Aneks kuchenny

Ptytki podtogowe, matowe, wym. 20x60cm, w kolorze szarym, zaprawa fugowa cementowa, szerokos¢ fugi

2,0 mm.

Mieszkanie nr 2

e  Przedsionek i pokdj

Deska barlinecka, debowa, wymiary deski 207 x 2200 x 14 mm (szer. x dtug. x gr.)

powtoka matowy lakier.

Zdjecie poglgdowe:
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e tazienka

Ptytki podtogowe, matowe, gres szkliwiony, wym. 20x20cm, w kolorze jasno-szarym, zaprawa fugowa
cementowa, szerokos¢ fugi 2,0 mm. W czesci toalety ptytki podtogowe, matowe, wym. 20x60cm, w kolorze

szarym, zaprawa fugowa cementowa, szerokos¢ fugi 2,0 mm.
e  Aneks kuchenny

Ptytki podtogowe, matowe, gres szkliwiony, wym. 20x20cm, w kolorze jasno-szarym, zaprawa fugowa

cementowa, szeroko$¢ fugi 2,0 mm.
8.2. $ciany

Mieszkanie nr 1
e  Przedsionek i pokdj

Farba akrylowa, matowa, kolor biaty.
e tazienka

Ptytki $cienne, matowe, gres szkliwiony, wym. 20x20cm, w kolorze jasno-szarym, zaprawa fugowa
cementowa, szerokos¢ fugi 2,0 mm. Na $ciennie prysznica i toalety ptytki scienne, matowe, wym. 20x60cm,
w kolorze bezowym imitujgcym drewno, zaprawa fugowa cementowa, szeroko$¢ fugi 2,0 mm, kontynuacija
na podtodze.

e  Aneks kuchenny
Farba akrylowa, matowa, kolor biaty. Pomiedzy blatem kuchennym a doing czeéciq szafek wiszgcych ptytki

ceramiczne w kolorze szarym é0x60cm.
Mieszkanie nr 2

e  Przedsionek i pokdj

Farba akrylowa, matowa, kolor biaty. Czes¢ $cian sypialnie malowany farbg akrylowq w kolorze

ciemnoszarym.
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8.3.

tazienka

Ptytki Scienne, matowe, gres szkliwiony, wym. 20x20cm, w kolorze jasno-szarym, zaprawa fugowa
cementowa, szeroko$¢ fugi 2,0 mm. Na $ciennie prysznica i toalety ptytki scienne, matowe, wym. 20x60cm,
w kolorze szarym, zaprawa fugowa cementowa, szeroko$¢ fugi 2,0 mm, kontynuacja na podtodze.

Aneks kuchenny

Farba akrylowa, matowa, kolor biaty. Pomiedzy blatem kuchennym a dolng czesciqg szafek wiszgcych ptytki

ceramiczne w kolorze ciemno- szarym 60xé60cm.
Sufity

Mieszkanie nr1i2

Malowany farbg akrylowq w kolorze biatym.

Wyposazenie
Wyposazenie state

Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwnymi

Projektuje sie zabudowang szafe na catej szerokosci sciany przedsionka (wym. 185x45x255cm). Zabudowa
wykonana z ptyty MDF, laminowanej dwustronnie w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7045 (mieszkanie nr 1)
oraz RAL 9011 (mieszkanie nr 2). Od strony korytarza nalezy przewidzie¢ pionowq kolumne szerokosci 50cm,

niezabudowang pbétkami w celu lokalizacji tablicy licznikowej.

Szafa z regatami otwartymi

Szafa o wymiarach 225x45x255cm(szer. x gt. x wys.). Szafa wraz z regatami wykonana z ptyty MDF,
laminowanej dwustronnie w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7045 (mieszkanie nr 1) orazRAL 9011 (mieszkanie
nr2).

Zabudowa aneksu kuchennego

Zabudowa kuchni w ksztatcie litery L, sktadajgcy sie z dwdch blatdw o wymiarach 120x60cm i 175x60cm.
Szczegdty na rysunku AL.Oé (mieszkanie nr 1) oraz All.06 (mieszkanie nr 2). Zabudowa aneksu kuchennego

WYyposazone w:

- ptyte grzewcza- elektryczna, indukcyjna- liczba pdl grzewczych: 4, sterowanie dotykowe.

- piekarnik- w zabudowie szafek kuchennych. Wymiary 60x60x57cm.

- okap kuchenny- podszafkowy z filirem weglowym.

- zmywarke w zabudowie kuchennej

- loddwke wolnostojgca- maksymalna wysoko$¢ 150cm.

- Zlewozmywak wpuszczany w blat.
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9.1.4. tazienka

Projektuje sie blat tazienki wraz z zabudowq szafkowq. Blat w kolorze debowym. Wymiary 50x135cm. W blacie

przewiduje sie okragtg umywalke. tazienka wyposazona dodatkowo w :
- pralke,
- miske ustepowq, wiszgca, ceramiczna w kolorze biatym. Wyposazona w wolnoopadajgcq deske.
- prysznic szklany o wymiarach 80x80cm z drzwiami rozsuwanymi na szynach. Prysznic z niskim brodzikiem.
- uchwyt papieru toaletowego, mocowany do $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
- szczotka toaletowa. Wykonczenie stal nierdzewna, szczotkowana.
- pojemnik na odpady. Wykonczenie stal nierdzewna, szczotkowana.
9.1.5.  ialuzje okienne

Projektuje sie zaluzje okienne, drewniane. Zaluzje montowane do oscieznicy bez prowadnic bocznych.

Sterowanie za pomocgq sznurka. Szeroko$¢ listwy drewnianej- 50mm. Kolor zblizony do RAL 9011.

Zdjecie poglgdowe:

et b e 1

9.2. Wyposazenie ruchome

9.2.1. Komoda wolnostojaca
Komoda wolnostojgca wym. 190x50x82cm(szer. x gt. x wys.). Korpus zewnetrzny i wewnetrzny wykonany z

ptyty MDF laminowanej w zblizonym do RAL 7045 (mieszkanie nr 1) i RAL 9011 (mieszkanie nr 2). Drzwi z

mechanizmem tatwego zamykania.
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Zdjecie poglgdowe:

9.2.2. Szafa TV

Wym. 160x42xé60cm(szer. x gt. x wys.). Korpus zewnetrzny i wewnetrzny wykonany z ptyty MDF laminowanej w
zblizonym do RAL 7045 (mieszkanie nr 1) i RAL 9011 (mieszkanie nr 2).

Zdjecie poglgdowe:
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9.2.3. Stolik nocny

Wym. 60x40x50cm (szer. x gt. x wys.). Korpus zewnetrzny i wewnetrzny wykonany z ptyty MDF laminowane w
kolorze zblizonym do RAL 7045 (mieszkanie nr 1) i RAL 9011 (mieszkanie nr 2). Nogi stalowe malowane

proszkowo w kolorze
9.2.4.  Stét jadalniany

Wym. 150x85x73cm(szer. x gt. x wys.). Ptyta stotu wykonana z ptyty MDF laminowanej w kolorze szarym
zblizonym do RAL 7045. Nogi drewniane- kolor szary.

9.2.5.  Stét jadalniany
Wym. 100x50x30cm(szer. x gt. x wys.).
Ptyta stotu wykonana z ptyty MDF laminowanej w kolorze czarnym zblizonym do RAL 9011.
Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9011

Zdjecie poglgdowe:

9.2.6. Stolik do pracy
Wym. 160x65x73cm(szer. x gt. x wys.).

Ptyta stotu wykonana z ptyty MDF laminowanej w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045. Nogi stalowe

malowane proszkowo w kolorze RAL 9011
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9.2.7. Krzesto

Siedzisko i oparcie na stelazu stalowym, fapicerowany w kolorze szarym i furkusowym. Konstrukcja na czterech nogach,
stelaz metalowy, giety z rury w kolorze czarnym RAL 9011. Krzesto posiadajgce zabezpieczenia przed porysowaniem

podtogi (stopki uniwersalne).

9.2.8. Fotel.

Siedzisko, oparcie i podtokietniki tapicerowane. Kolor ciemno-szary i turkusowy.

9.2.9. Kanapa 2- osobowoa.

Kanapa 2- osobowa Siedzisko, oparcie i podtokietniki tapicerowane. Kolor ciemno-szary.

9.2.10. tozko

tézko o wymiarach 160x200cm. Oskrzynia i wezgtowie w kolorze szarym zblizonym do RAL 7045. t6zko wyposazone w

skrzynie otwieranq za pomocg podnosnikéw hydraulicznych. Materac sprezynowy.

10. Instalacje wewnetrzne

10.1. Ogrzewanie budynku
Budynek posiada centralne ogrzewanie za pomocg grzejnikdw ptytowych. W czesci pokoi przewiduje sie
zachowanie istniejgcych grzejnikdw. Demontazowi podlegajg grzejniki w  projektowanym aneksie

kuchennym. W toaletach projektuje sie nowe grzejniki podtgczone do istniejgcej instalacji co.

10.2. Wentylacja
W okolicy szachtéw instalacyjnych znajdujg sie istniejace kratki wentylacyjne. W istniejgcych oknach

projektuje sie nawiewniki higrosterowane (po 2 szt. na kazde pomieszczenie).

10.3. Klimatyzacja
Nie objete niniejszym opracowaniem,

10.4. Instalacja elekiryczna

Wymiana istniejgcej instalacii elektrycznej na nowq. Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

11. Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP
11.1.  llos¢ i rodzaj uzytkownikow

Przewiduje sie przebywanie do dwdch osdb w kazdym z mieszkan.

11.2. Gospodarka odpadami

Bez zmian,

11.3. Doswietlenie i nastonecznienie

11.3.1. Oswietlenie naturalne
Pomieszczenie na pobyt oséb objete opracowaniem w budynku posiada odpowiednie doswietlenie
Swiattem naturalnym przez okna w systemie skrzynkowym, drewniane rozmieszczone we $cianie budynku.
Stosunek powierzchni przeszkleh do powierzchni pomieszczenia spetnia warunki przepiséw Warunkdw

Technicznych §60 ust.1

11.3.2. Oswietlenie sztuczne
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13.

W budynku we wszystkich pomieszczeniach zostato zaprojektowane o$wietlenie sztuczne odpowiednio do
funkcji pomieszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami. Szczegdty w projekcie instalacji elekirycznych

oraz na rysunku sufitow.

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy. Projekt nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Uwagi koncowe
Niejasnosci wynikte w frakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizaciji konsultowaé nalezy z autorami
opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacii, fakt ten nalezy zgtosi¢

projektantowi.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete
w dokumentaciji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentaciji

winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W niniejszej dokumentacii — jedli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzgdzen - to
podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okredlenia parametréw technicznych i innych
wymogow jakie spetnione by¢ muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzgdzen - o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacii - po uprzednim uzgodnieniu z

autorem projektu.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robét z
zachowaniem przepisdw BHP i p.poz. pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia
budowlane. Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowacé wyroby dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR

AlLO1

AlLO2

AlLO3

AlLO4

AlLO5

AlLO6

AlLO7

Al.O8

AlLO9

W.01

AllLO1

All.02

All.O3

All.O4

All.O5

All.O6

All.O7

All.O8

All.O9

W.02

NAZWA RYSUNKU

MIESZKANIE NR 1
STAN ISTNIEJACY

RZUT — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

RZUT — STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA
RZUT POSADZKI | OBROBKA SCIAN

RZUT SUFITOW

KtADY SCIAN TOALETY

KtADY SCIAN ANEKSU KUCHENNEGO
WYPOSAZENIE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J

DETAL- SCIANA DREWNIANA

WIZUALIZACJE

MIESZKANIE NR 2
STAN ISTNIEJACY

RZUT — STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

RZUT — STAN PROJEKTOWANY/WYBURZENIA
RZUT POSADZKI | OBROBKA SCIAN

RZUT SUFITOW

KtADY SCIAN TOALETY

KtADY SCIAN ANEKSU KUCHENNEGO
WYPOSAZENIE OBIEKTU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)J

DETAL- SCIANA AZUROWA

WIZUALIZACJE

SKALA

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:10

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:10
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