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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. 2kt WO B-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznaf, dnia 22 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawedowych architektdw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 2 2004 r, poz. 1946 fart, 12 ust. | pko 1 12, ar ]2 ust 2,374
oraz ust, d¢ pkt 3, art 13 ust. 172, oraz ust, 304, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane ( tekst jednelity: Dz. U, z 2003 r. poz. 1409 z pdzn, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju 2 dnia || wrzesnia 2004 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicenywch w
budownictwie { Dz UL 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zwodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
olrZymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W zwiazku z uweglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji,

Powczenie
| Podstanwy do wykonywania samodeielnych funken lechmicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnggo rejestru
Glownego Inapekiorn Madzom Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlagcivwej izby samorzadu zawedoweno.
2.0 minbesze] decyzjl sluzy odwelanie do Krajowej Komisih KEwalifikscying] Polskie] leby Ingynseriw
Budownictwa w Waorszowie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okmgowe] Komisji kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Clkrggowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminde 14 doi od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) WOILIB

Feenex
prof, dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Ma podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gamnigjewski jest upowainiony w specjalnodei instalacyine) w zakresie

stect, instalac)i 1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznyech do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci ohjetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzory avtorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi

- klerowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektrycene i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakecyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusows) | tramwajowe) sieci trakeyjne), sieci trakevine metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

MNa podstawie § 10 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju  z  dnia
11 wrzesma 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnodei  uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajgey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inZ. Wiestaw Bul:,zkuw:iki:..fg.ﬁfﬁ..‘:.ﬂ......

Czionek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyiiski:.,

Czionek Komisji —dr inZ. Daniel Pawlicki:.. F\LZ /L/M

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10V12
2.0krggowa Rada lzhy
3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.afa

DENURG ul. Gornicza 2/ 143 60-107 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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® POLSKEA
SR
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEKP-N6G-TPC-YGR *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wiselkopolskie] Okregows] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustewy  onia 13 wrzesnia 2004 r- o podpisie elektroniczrym (Dz L. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w pastad
slskironicnej opatrzone bezpiecnym podpisem elsstronicznym weryfikowsnym proy pomocy wainezo kwalifiiowesnego certyfikety s
rownowaine pod wigledem skutkOw prawnych cokumento m opatrzonym podpisami whaskorecznymi.)

* Weryfiades poprawnosc danych w ninsejszym mEwisdzeniu moina sprawdzic 2a pomocy numers wengdikacyjneso Taswisdcenia na
stronie Folskiej lzby Iniynierow Budowmictes wew . pEib.org.pl hub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Okregowe] lzby Infynizrow
Budownictwa.
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Poznan, dnia kwiecieh 2020 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

Niniejszym oéwiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,REMONT CZTERECH POMIESZCZEN W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO
URZEDU WOJEWODIKIEGO W POINANIU, PRZY UL. WISNIOWEJ 13A" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punkfu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Upr. Nr WKP/0483/PWOE/15

W spec. instalacyjno-
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Gatniejewski inzynieryjnej w zakresie
instalacji elekirycznych

WKP/IE/0062/16
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II. OPIS TECHNICINY

SPIS TRESCI

1.  OPIS OGOLNY

1.1 INWESTOR

1.2 OBIEKT

1.3. ADRES INWESTYCJI

1.4.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.5.  WARUNKI OGOLNE

1.6. MATERIALY

1.7.  WYKONAWSTWO ROBOT

2. OPIS TECHNICZNY

2 LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.1.1.  STANISTNIEJACY

2.1.2.  STAN PROJEKTOWANY

2.1.3. UWAGI KONCOWE.

2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

2.3.  IASILANIE BUDYNKU.

2.3.1.  ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

2.3.2.  OKRESLENIE ILOSCI OBWODOW

2.3.3.  PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

2.3.4.  ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.3.5. ROIDIIELNICA GEOWNA RG 0,4 KV

2.3.6. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

2.3.7. AGREGAT | UKLAD SZR

2.3.8.  WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY.

2.3.9. ROIZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.4.  TRASY KABLOWE

2.4.1. PROWADZENIE INSTALACJI

2.4.2.  KORYTA | DRABINKI KABLOWE

2.43. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

2.4.4. USICIELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

2.5.  INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.5.1.  OSWIETLENIE PODSTAWOWE

2.5.2.  OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH
2.5.3.  OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
2.5.4.  OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH
2.5.5.  OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH KOMUNIKACJI
2.5.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

2.5.7.  OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

2.6.  INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
2.6.1. INFORMACJE OGOLNE

2.6.2. GNIAZDA WTYKOWE

2.6.3. IESTAWY ZASILAJACE

2.6.4.  WINDY

2.6.5. INSTALACJE WENTYLACJI

2.6.6. IASILANIE SYSTEMU ODDYMIANIA

2.6.7. CENTRALA SYSTEMU POZAROWEGO

2.6.8. IASILANIE NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
2.6.9. OGRIEWANIE WPUSTOW DACHOWYCH

2.6.10. KABLE GRZEJINE

2.6.11.  ZASILANIE ZESTAWOW HYDROFOROWYCH
2.6.12. INSTALACJA ZASILANIA UPS

2.7.  OCHRONA PRZEPIECIOWA

2.8.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM

2.9.  INSTALACJA UZIEMIAJACA

2.10.  INSTALACJA ODGROMOWA

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA ISTNIEJACA
3. OBLICZENIA TECHNICZNE
4. TABELE

5. ZIAtACINKI
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

OPIS OGOLNY

INWESTOR

WIELKOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI W POZNANIU
AL. NIEPODLEGOSCI 16/18, 61-713 POZINAN

OBIEKT

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W POZNANIU,
PRZY UL. WISNIOWEJ 13A

ADRES INWESTYCJI

UL. WISNIOWA 13A
61-477 POINAN

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elekfrycznych wewnetrznych oraz zewnetrznych dla
zadania opisanego w punkcie 1.2.
Podstawe opracowania stanowity:
. podktady architektoniczne,
. warunki techniczne zasilania,
. uzgodnienia branzowe,
. uzgodnienia z Inwestorem,
. obowiqgzujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
. Schemat zasilania mieszkan,
. Rozbudowa rozdzielnicy T.I.
. Tablice mieszkaniowe TM..
. Instalacje o$wietlenia wewnetrznego
. Wewneftrzne linie zasilajgce
. Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzqdzenh technologicznych
. Trasy kablowe dla kabli energetycznych
. Instalacje uziemiajgcq i potgczeh wyrdwnawczych
. Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych, drabinek kablowych, kanatdw instalacyjnych,
korytek kablowych,
. Instalacja ochrony od porazen
. Instalacja ochrony przepieciowej

. Uszczelnienia ppoz.
WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elekirycznej opisanej w niniejszej
dokumentaciji.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z komplethg dokumentacjqg projektowq obiektu i dokonaniem koordynacii
montazowych niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elekfrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elekirycznych wewnetrznych zinnymi

branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.
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1.6.

1.7.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac
stosownq deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniac obowiqzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzqadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez

deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszqg dokumentacjq.
MATERIALY

Jedli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentdw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw

réwnowaznych.
WYKONAWSTWO ROBOT

Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywaé w przepustach kablowych, kanatach
instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezposérednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢ zamontowane i dostarczone
przez wykonawce instalacji elekirycznych. Rury i kable nalezy mocowad przy uzyciu uchwytéw
montazowych.

Wykonczenia nalezy wykonywaé na etapie robdt budowlanych. Nalezy do tego przystosowacé otwory na
rurki i puszki. Nie wykonywac¢ zbyt gtebokich otwordw. Nie montowac przewoddw rurowych na kable po
obu stronach Scianek lekkich, chyba Ze rury sq umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od
drugiej.

Wytgczniki nalezy zaktadaé na gotowo po ukonczeniu $cian. Oprawy oéwietleniowe bedqg dostarczone
izamontowane przez wykonawce robdt elektrycznych. Puszki, ktére bedq umieszczane w Scianach
wyktadanych glazurg nalezy montowac we wspdtpracy z wykonawcg cian.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykonaé¢ w klasie obudowy IP54. Wszystkie wytgczniki
w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac w klasie obudowy 1P44.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elekirycznej i
montazu puszek (stosuje sie to rowniez do fundamentdw, stropdw iscian betonowych) wykonuje
wykonawca instalacji elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje réwniez przepusty

rurowe w fundamentach i innych elementach budowlanych.
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2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.23.

2.2.3.1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu budowy:
. cigg zasilania 2x12 kW
. napiecie zasilania 0,4 kV
. zasilanie odbiornikdw oéwietlenia i gniazd wiykowych jednofazowych - 230V
. rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
. system sieciowy po stronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia prgdem elekfrycznym:
. instalacje wewnefrzne - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania idodatkowo — wytgczniki

réznicowoprgdowe i potgczenia wyréwnawcze.
ZASILANIE BUDYNKU.
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Nie wymaga sie wzrostu mocy na obiekcie.
ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZINA

Istniejgcq instalacje elekiryczng w  remontowanych budynkach nalezy zdemontowaé. Oprawy
osSwietleniowe, osprzet elektryczny, rozdzielnie elekiryczne zdemontowadé. Nalezy przebudowad rozdzielnice
T.l.

ROZDZIELNICA GLOWNA RG 0,4 KV
OPIS ROZBUDOWY ROZDZIELNICY T.I.

W budynku projektuje sie nastepujgce odbiory zasilane z istniejacej rozdzielnicy T.I. :
. Tablica mieszkaniowa TM1..

. Tablica mieszkaniowa TM2..

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé tablice TM.. firmy Legrand lub inng o rdwnowaznych parametrach.
Wyposazenie elektryczne uwzglednia warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen.
Tablice mieszkaniowe TM.. nalezy umiesci¢ w szafie w przedsionku zgodnie z rysunkiem
E-1... Dla szafy powinno by¢ dojscie do wszystkich elementdw rozdzielnicy podlegajacych okresowej
konserwaciji. Wszystkie kable wprowadzane sq do rozdzielnicy od goéry lub od dotu. Zasilanie tablicy RG
odbywac sie bedzie z projektowanej stacji transformatorowej konsumenckiej kablem typu YKY 4x25mm2.
Dodatkowo na potrzeby odbiornikdéw biorgcych udziat w akcji gasniczej projektuje sie zasilanie sprzed
wytqcznika ppoz.. Z sekcji tej zasilane bedq - centrale systemu oddymiania, SAP, rozdzielnic ROD, TSO. Jako
rezerwowe zrédto zasilania zaprojektowano transformator z uktadem SZR.
Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne iz mozliwoscig
zastosowania szeregu przegréd i oston, co umozliwia:

. szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznoici stosowania narzedzi specjalnych,

. tatwq rozbudowe lub zmiane konfiguracji

. tatwq i bezpieczng konserwacje

Aparatura tqczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sqg jedynie elementy

niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture szafy mozna zainstalowac
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2.24.

2.2.4.1.

2.2.4.2.

23.

23.1.

23.2.

2.3.3.

dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem czesci pod

napieciem.
ROZDZIELNICE ELEKTRYCINE
INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢é norme: PN-EN  61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne”, natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby
niewykwalifikowane powinny spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne
(DBO)™".

DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszq by¢ dostarczone
z opisami. Urzadzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowaé w taki

sposéb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezq.
TRASY KABLOWE
PROWADZENIE INSTALACII

Wewnetrzne linie zasilojgce w pomieszczeniach prowadzona bedqg w bruzdach.. W komunikacji kabel
YKYzo 5x6mm?2 prowadzone bedqg w:

. rurce elektroinstalacyjnej RL pod stropem,
KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Kable zasilaojgce do poszczegdlnych tablic projektuje sie kablami typu YKY/YDY. Kable nalezy uktada¢ w
liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi
kablami. Przejscia kabli i przewoddw przez stropy wykonacé nalezy w rurach RL o Srednicach dostosowanych
do przekroju przewoddw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odporno$¢ ogniowa byta
nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, przez ktéry przechodzq. Przekroje kabli i przewoddw nalezy
dobra¢ do obcigzalnosci prgdowej zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowacé zgodnie z PN. Znakowanie wykonywaé za pomocq oznaczeh cyfrowych
na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac¢ zardwno po stronie tablicy, jak i po
drugiej stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem przegréd ogniowych. Na
kablach przechodzgcych przez sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach
sciany.

Kable zasilajgce urzgdzenia zasilane sprzed wytgcznika pozarowego a prowadzone wewnqtrz obiekfu
nalezy wykona¢ kablami o odpornosci ogniowej E?0 min.

Wszystkie kable wchodzqce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach zrur. Rury

uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.
USZCZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

Wszystkie przejScia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. muszg by¢é wykohczone uszczelnieniem
posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz.
Przepusty kablowe uszczelnia¢ masq ogniochronng peczniejgcq uszczelniajgcg typu CP 611A firmy HILTI. To

rozwigzanie stosowac¢ do otwordw o srednicach do 200mm lub otwordw o powierzchni 300cm?2 przy min.
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2.4.

24.1.

2.5.

2.5.1.

2.6.

2.6.1.

grubosci Sciany 120mm lub stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie
powierzchni przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajgcym jest niepalna wetna mineralna o gestosci min.
100kg/ma3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w Scianie lub 600x1000mm w stropie uszczelniac
zaprawq ogniochronng typu CP 636 firmy HILTI. Przed natozeniem powierzchnie otworu nalezy oczyscic i
zwilzy&. Zaprawe przygotowac i natozy¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Roboty te nalezy wykonywaé, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.

Uszczelnienia ppoz. muszqg spetniac te same wymagania techniczne pozarowe, co sciany lub stropy, przez
ktére przechodzqg elementy instalaciji.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami.
Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowaq, zamocowang obok

tego przejscia.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
INFORMACJE OGOLNE

Instalacje o$wietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 4/3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym oraz réznicowoprgdowym.
Jedli nie podano inaczej wytgczniki przy drzwiach nalezy lokalizowaé 75 cm powyzej kohcowego poziomu
gotowej posadzki, 1. od posadzki do gérnej krawedzi wytgcznika. Jesli dostawca urzgdzen nie podat

inaczej, odlegto$¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem wytgcznika nie moze przekraczac 20 cm.
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzqdzenh technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszg
mie¢ izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtgczy¢é do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd
wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg mieé
izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcq kable zasilajace nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacii

wykonywanych przez wykonawce robdét elektrycznych nalezy umieszczac wytqczniki awaryjne.
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzen technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszg
miec izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtqczy¢é do sieci bezpodrednio lub za podrednictwem gniazd
wtykowych 1 i3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszq miec

izolacje na napiecie 750 V.
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2.6.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzgdkowych we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z rys.
E02... Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2.

W pomieszczeniach gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m o ile nie podano inaczej na rysunku.
Dodatkowo przewidzie¢ gniozda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (1j. lodéwka, zmywarka,
kuchenka mikrofalowa). Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowaé w wersji bryzgoszczelnej
IP44 jesli nie podano inaczej na rysunku.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowac¢ gniazda o stopniu ochronny IP44.
2.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczynqg powstawania przepie¢ sq:

. bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne

. bezposrednie wytadowania atmosferyczne

. procesy tgczeniowe w sieci elekfroenergetycznej

. fale wedrujgce
Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sg
przekrojami minimalnymi.
W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw Il stopnia ochrony:
Il stopieh ochrony dla podrozdzielni

. DEHN quard TNS 275 FM

. Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

. Napiecie znamionowe: 230/400V

. Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V

. Maksymalny pragd wytadowczy: 40kA

. Znamionowy prqd wytadowczy: 20kA

. Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

. Czas zadziatania < 25 ns
2.8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacii elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykonac zgodnie z:
. wieloarkuszowg normg PN-HD -60634
. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.
W projektowanej instalacii nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewododw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedq wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach gniazd wtykowych i
oéwietleniowych.
Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowoprgdowych wytgcznikdw. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S
nastepuje w tablicy mieszkaniowe;j.
Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemi¢, a opornos$¢ uziomu nie powinna przekraczac 10 om.
Catg instalacje elektryczng budynku wykonaé w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami

ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).
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2.9.

2.9.1.

2.9.2.

2.93.

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadac bolce ochronne, do ktérych bedq przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja z6tto-zielona). Przed oddaniem instalacii elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
INSTALACJE TELETECHNICZNE
SKRZYNKI MIESZKANIOWE

W mieszkaniach zgodnie z rzutami zamontowaé skrzynki mieszkaniowe. Skrzynki zamontowaé natynkowo.
Skrzynki wyposazy¢ w modut é portéw ri45, wspornik paneli, panel é6x F oraz przytqcze zasilania 2P.

Wszystkie kable (UTP i koncentryczne) bedqg zakohczone odpowiednimi wtykami, co zmniejszy ilos¢ punkow
potgczeniowych w skrzynce - kable bedqg wpinane bezposrednio do switch’a lub poprzez odpowiednie
panele do sieci operatorow.

Podwadjne przytgcze sieci 230V pozwoli zasili¢ urzadzenia aktywne w skrzynkach mieszkaniowych.
INSTALACJA TELEFONICZNA / LAN

Od panelu krosowego w istniejgcej szafie dystrybucyjnej do kazdej skrzynki mieszkaniowej utozyé po dwa
kable UTP kat. 6. Od skrzynki mieszkaniowej do kazdego gniazda teleinformatycznego utozy¢ po dwa kable
UTP kat. 5e. Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach kondygnacji. Gniazda montowa¢ na h=0,3 m od
podtogi. Nalezy stosowac osprzet zgodny z osprzetem przyjetym przez branze elekiryczng. W skrzynkach
mieszkaniowych wszystkie kable zakonczy¢ wtykami RJ45 i trwale opisad.

W przypadku montazu switcha w skrzynce, kable z gniazd do ktérych ma by¢ dostarczony sygnat ethernet
nalezy wpiq¢ bezposrednio w gniazda switcha.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé pomiary potwierdzajgce parametry kabli dla kat. 6 na
odcinku skrzynka mieszkaniowa - gniazdo teleinformatyczne w mieszkaniu oraz na odcinku szafa

dystrybucyjna - skrzynka mieszkaniowa.
Instalacja odbioru SAT, TV i CATV

Na dachu zamontowac anteny: satelitarng, UHF oraz FM. Anteny zamontowa¢ na maszcie rurowym. Maszt
zamontowa¢ w taki sposdb, aby wystawat maksymalnie dwa metry ponad komin wentylacyjny. Na
maszcie zamontowadé zwrotnice antenowq dla anten UHF i FM. Antene satelitarng wyposazyé w dwa
konwertery quatro. Konwertery ustawi¢ na odbiér z satelity Astra i Hot Bird. Na trzecim pietrze pod stropem
zamontowac skrzynke przepieciowq, na ktérej zakonczy¢ kable z anten. Skrzynke przepieciowq potqczyé z
szynq uziemieh instalacji elekirycznej przewodem LgY 2,5. Pod skrzynkg przepieciowq zamontowad
wzmacniacz antenowy, rozgateznik oraz multiswiche.
Od multiswichy do skrzynek mieszkaniowych utozy¢ kable i zakonhczy¢ je ztaczami F w skrzynkach.
Kable z gniazd RTV w mieszkaniach zakohczy¢ w skrzynkach kablowych ztgczami F na panelu 6x F. Do
panelu bedzie podtgczony kabel od multiswicha Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach mieszkan. Gniazd
montowac¢ na h=0,3 m od podtogi. Nalezy stosowac osprzet zgodny z osprzetem przyjetym przez branze
elektryczng. Instalacje wykonac kablami Triset-113.
Kable z dachu do budynku wprowadzi¢ poprzez przepust kablowy wykonane z rur odpornych na
promieniowanie UV i kolanek 1800 odpornych na promieniowanie UV. Przepust uszczelni¢. W pionach kable
uktada¢ w korycie kablowym natynkowym. W mieszkaniach kable uktadac w rurach elekiroinstalacyjnych
w bruzdach podtynkowo.
Wzmocnienie multiswitchy nalezy dobrac w taki sposéb, aby moc sygnatu SAT w gniezdzie zawierata sie w
przedziale 50 + 75 dBuV, a sygnatu TV w przedziale 62 + 85 dBuV.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA
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3.1 Dobér kabla zasilajgcego T.I./ proj. TM..

3.1 .1 Dane wejsciowe

Pi= 12,0 kW
ki= 1,00
Pz= 12,0 kW
Un= 400V
cosf= 0,94

3.1 .2 Obliczenie pradu zapotrzebowania Iz

Pz= 12,0 kW
U= 400V
cosf= 0,94
ly = 12 *1000 184 A

1,73 * 400 * 0,94

lz= 18,4 A

Jako zabezpieczenie WLZ dobieram wktadke topikowg WTNH 25 A.

3.1 .3 Dobér kabla

Dobieram kabel YKY 5x 6mm2 o obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej 39 A (zgodnie z tablicg
52-C9 normy PN-IEC 60364-5-523) . Uzwgledniajgc wspotczynnik zmniejszjacy (tab. 52-E1)
réwny 0,82 , dopuszczalna obcigzalnosé¢ dlugotrwata wynosi 39 A.

3.1 .4 Sprawdzenie dobranego kabla na dtugotrwatg obcigzalnos¢ prgdowa

IBSInh<lz
121,451z

Is - obliczony prad obcigzenia kabla

In - wielko$¢ zabezpieczenia kabla

Iz - wymagana minimalna obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla

I2 - warto$¢ progu obcigzenia powodujgca zadziatenie urzgdzenia zabezpieczajgcego

184A=< 25A< 39A
25"16A<145"39A

40A< 57 A - warunek spetniony




Zaktadajgc, ze prad zwarcia ukfadu zasilajgcego spowoduje wylgczenie zabezpieczenia w
czasie mniejszym od 0,1s, zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatos¢ zwarciowg przekroj

kabla powinien wynosic:

s> ! \/ 4 200 > 0,55 mm2

3.1 .5 Spadek napiecia w kablu zasilajgcym

V3100 _
AUy, = Iz (R-cosp + X - sinp)
n
R l
=73
X=x-1
V3-100
o= «(+)= 0,44 %
AU/O 400 (+) (o)

Dla zatozonej dlugosci kabla 20,0 m
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4. TABELE

Lp. NAZWA TABELI

Tabelanr 1 Rozdzielnica T.l.

Tabela nr 2 Tablica mieszkaniowa TM1
Tabelanr 3 Tablica mieszkaniowa TM1
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REMONT CZTERECH POMIESZCZEN W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO URZEDU WOJEWODIKIEGO W POZNANIU, PRZY UL.
WISNIOWEJ 13A

lIl. Spis rysunkow i zatgcznikéw

NAZWA RYSUNKU SKALA
E-1.1 SCHEMAT ZASILANIA MIESZKAN -i-
E-1.2 SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY T.I. -i-
E-1.3.1 SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM.. -
E-1.3.2 WIDOK TABLICY MIESZKANIOWEJ TM.. -
E02.1 MIESZKANIE NR 2 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH  1:50
230V
E02.2 MIESZKANIE NR 1 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH  1:50
230V
E02.3 MIESZKANIE NR 1,2 - INSTALACJA WLZ i IT 1:50
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