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1. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdine

1.1. Inwestor
Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu, ul. Al Niepodlegtosci 16/18 , 61 — 713 Poznan
1.2. Adres budowy
Ul. Wisniowa 13a w Poznaniu
1.3. Podstawa opracowania
- Umowa o wykonanie prac projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
1.4. Podstawy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
z poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.7, z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z pdzniejszymi zmianami) .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2002 roku, Nr 75, poz. 690).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. Z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych
(Dz. U. Z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

- Inne wiasciwe przepisy.
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2. Zagospodarowanie dziatki

2.1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotowa inwestycja termomodernozacji budynku ,A” w kompleksie CPR ul. Wisniowa
13a w Poznaniu nie bedzie ingerowata w zmiane sposobu zagospodarowania i uzytkowania
terenu dziatki.

2.2. Projekt zagospodarowania dziatki
Zagospodarowanie terenu bez zmian, nie wprowadza sie zadnych nowych elementéw

zagospodarowania dziafki.

3. Architektura

3.1. Charakterystyka budynku (stan istniejacy)

Budynek ,A” bedacy w zakresie opracowania jest obiektem pieciokondygnacyjnym (piwnica +
5 kondygnacji nadziemnych).

Budynek pokryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych okoto
14%. Budynek jest wpisany w rzut prostokgta o wymiarach zasadniczych: 39,85m x 11,63
m. Bryta budynku jest zwarta.

Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja $cian piwnic oraz nadziemia to
cegta ceramiczna na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy oraz stropodach w konstrukgc;ji
zelbetowej.Sciany zewnetrzne sg ocieplenie styropianem i pokryte tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym. Elewacja frontowa (zachodnia), tylna (wschodnia) i boczna (potudniowa)
sg wyposazone w szklano - aluminiowg $lusarke fasadowg. Okna budynku sg réwniez oparte
o profile aluminiowe. Elewacje i okna majg swoje lata i nie spetniajg aktualnych warunkow

izolacji termicznej.

3.2. Zakres projektu
W zwigzku z bardzo niekorzystnym wspétczynnikiem izolacyjnosci termicznej aluminiowej
stolarki okiennej i fasad szklano — aluminiowych, projekt w ramach termomodernizacji zaktada

wymiane tych elementéw aby znacznie poprawi¢ izolacyjnosé termiczng budynku.

3.3. Zaktes i opis robot
Roboty nalezy podzieli¢ na dwie czesci:

1.) Wymiane stolarki okiennej,



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ,A” W KOMPLEKSIE BUDYNKOW CPR UL. WISNIOWA 13a W POZNANIU

2.) Wymiane fasad aluminiowo — szklanych,
1.) Wymiana stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy wymienia¢ pomieszczeniami. Po wytypowaniu danego pomieszczenia
,nalezy przystgpi¢ do prac przygotowawczych polegajgcych na zabezpieczeniu warstwy
wykonczeniowej posadzki (wyktadzina, ptytki gresowe itp.). Starg stolarke z parapetami nalezy
demontowac w taki sposéb aby nie zniszczy¢ osciezy wewnetrznych oraz zewnetrznych, czyli
tak zwanym sposobem jubilerskim. Po oczyszczeniu z pytu i kurzu wszystkich ptaszczyzn i
szczelin, po zdemontowaniu stolarki okiennej, nalezy wbudowaé nowg strolarke okienng w
systemie np.: aluprof MB-70 HI lub réwnowaznym o wspodfczynniku U=1,1 W/m2K dla catego
okna. Wszelkie paramatry szczegotowe dotyczgce stolarki okiennej zostaty podane w
zestawieniu stolarki okiennej (rysunek A — 04).
Po zamocowaniu nowej stolarki okiennek w miejscach starej nalezy zamontowa¢ parapety
wewetrzne systemowe z PCV (kolorystyka opisana na rysunku A-04), oraz parapety
zewnetrzne, systemowe, aluminiowe malowane proszkowo (kolorystyka opisana na rysunku
A-04). Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy wyprawic¢ styki stolarki i parapetéw
z osciezami i Scianami w poblizu okna, zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej.

Od strony wewnetrznej nalezy potozyé szpachel gipsowg oraz gtadz gipsowg na wszystkich
powierzchniach osciezy oraz na $cianie w miejscach ewentualnych ubytkéw powstatych na
skutek demontazu starej stolarki i doktadnie zeszlifowac¢, aby uzyska¢ gtadkg powierzchnie.
Nastepnie nalezy dobra¢ kolor farby (taki jak w danym pomieszczeniu) i scali¢ (najlepiej
natryskowo) tak aby uzyskac¢ jednolitg powierzchnie zaréwno kolorystycznie jak i fakturowo.

Od strony zewnetrznej styk ocieplenia i nowo zamocowanego okna i parapetu nalezy
wypehi¢ systemowym silikonem do stolarki okiennej w kolorze o$cieza. W przybadku
uszkodzenia tynku mineralnego w osciezach lub ostyropianu w os$ciezach, podczas
demontazu stolarki nalezy te elementy uzupetni¢ i doktadnie scali¢ kolorystycznie i fakturowo
z resztg powierzchni.

2.) Wymiana fasad aluminiowo — szklanych

Wymiane fasad nalezy wykonywac¢ etapowo. Projekt zaktada wymiane 2 fasad w 2
etapach. Przed demontazem fasad nalezy zabezpieczy¢ elementy wykohczenia pomieszczen
jak np.: posadzki itp. W pierwszym etapie zostanie wymieniona fasada w elewacji wschodniej
w drugim w elewacji zachodniej. Fasady nalezy tak demontowac, aby nie uszkodzi¢
elementow budowlanych do ktérych sg one przymocowane. Nalezy zwréci¢ uwage przy
demontazu, aby nie uszkodzi¢ od strony zewnetrznej ocieplenia z cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym a od strony wewnetrznej tynkéw na oscieznicach, $cianach itp. Zalecane jest
aby przy usuwaniu Slusarki robi¢ naciecia na stykach ze $cianami, sufitami i posadzkami aby

w sposéb maksymalny zapobiec uszkodzeniu struktur budowlanych. Po  zdemontowaniu
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fasad i odkryciu stropow, wykonawca dokona obmiaru stropéw  (szczegdlnie chodzi o
grubosci) oraz dokona oceny stanu technicznego wraz z obliczeniami statycznymi elementéw
budowlanych do ktérych byta zainstalowana stara slusarka. W przypadku gdy okaze sie, ze
elementy sg w dobrym stanie technicznym i sg w stanie przenies¢ obcigzenia projektowanej
Slusarki fasadowej, nalezy prace monterskie wykona¢ wg systemu wybranego producenta.
Jesli okaze sie, ze elementy sg w ztym stanie technicznym albo ich parametry nie pozwalajg
na przeniesienie obcigzen projektowanej slusarki fasadowej, nalezy zleci¢ i wykona¢ odrebny
projekt techniczny w ktérym trzeba wskazaé jak poprawi¢ stan techniczny lub jak wzmocnic¢
istniejgcg konstrukcje elementéw przenoszgcych ciezar slusarek fasadowych.

Po demontazu fasad , oczyszczeniu z pytu i kurzu wszystkich ptaszczyzn, szczelin i
przeprowadzeniu dziatan opisanych wyzej, nalezy wbudowa¢ nowg Slusarke fasadowg w
systemie np.: profil aluprof MB-SR50 N EFEKT lub lub réwnowaznym o wspétczynniku U=1,1
W/m2K dla catej fasady. Wszelkie parametry szczegotowe dotyczgce S$lusarki fasadowej
zostaly podane w zestawieniu S$lusarki fasadowej (rysunek A-03). Fasady zgodnie z
projektem nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne, aluminiowe Zaluzje w systemie np.: aluprof MB-
SUNPROF lub réwnowaznym. Zaluzje z podkonstrukcjg malowane proszkowo (kolorystyka
opisana na rysunku A-03).

Projekt przewiduje wraz z demontazem starej slusarki fasadowej usuniecie ocieplenia ze
spodnich powierzchni wspornikowych piyt stropowych wykuszy w elewacji wschodniej i
zachodniej. Usuniecie nalezy tak wykonaé aby nie uszkodzi¢ ocieplenia z cienkowarstwowym
tynkiem mineralnym na $cianie pod wykuszami.

Przy likwidacji Slusarki fasadowej nalezy usung¢ pas ocieplenia attyk nad fasadami.
Usuniecie nalezy tak wykona¢ aby nie uszkodzi¢ ocieplenia z cienkowarstwowym
tynkiem mineralnym na styku ze Scianami. W zakres likwidacji bedzie réwniez wchodzito
usuniecie opierzenia attyk.

Nad wejsciem gtéwnym jest podwieszony do ptyty wykusza stelaz z napisem: ,CENTRUM
POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO”. Podczas prac nalezy stelaz zdemontowaé i
zabezpieczyé. Po wykonaniu rob6ot montazowych i ociepleniowych, nalezy go ponownie
wbudowac.

Po montazu slusarki fasadowej zgodnie z projektem oraz instrukcjg producenta nalezy
ociepli¢ spod ptyt wykuszy oraz pasy attykowe nad fasadami wetng mineralng poitwardg
o gestosci 120 kg/m3 i wspdétczynniku przewodzenia ciepta AD= 0,035 W/mK gr. 150 — 200
mm, wykonujac je w metodzie lekko — mokrej. Po ociepleniu nalezy zastosowac tynki
cienkowarstwowe silikonowe o fakutrze i strukturze jak tynkéw na pozostatych potaciach
Scian budynku. Nastepnie nalezy pomalowa¢ tynki farbami silikonowymi w kolorze takim

samym w jakim jest reszta elewac;ji. Opierzenie attyki nad fasadami trzeba wykonac¢ jako nowag

6
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w geometrii, materiale i sposobie ktadzenia jak istniejgca. Nalezy zadbaé aby nie byto
zadnych réznic miedzy opierzeniem istniejgcym a nowym po pofozeniu. Pracom
opierzeniowym mogg towarzyszy¢ prace dekarskie (izolacyjne z pap termozgrzewalnych) na
styku attyk z potaciami dachowymi.
Uwaga: nalezy bardzo pieczofowicie scali¢ kolorystycznie i fakturowo nowo pofozone
tynki i farby z istniejgcymi tynkami i farbami, tak aby nie byto zadnej réznicy !
Od strony wewnetrznej styki Slusarki ze Scianami i stropami nalezy pieczotowicie uzupetnic i
wyprawi¢. Potozy¢ gtadz gipsowa. Scali¢ fakturowo z pozostatg czescig Scian i sufitéw.
Sciany i sufity w pomieszczeniach, gdzie jest wymieniana $lusarka fasadowa nalezy w catosci
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi akrylowymi o 1 kl. odpornoéci na szorowanie na mokro wg
normy PN-EN 13300:2002. Malowanie dwukrotne na zagruntowanym podtozu. Kolor biaty
matowy.
W pomieszczeniach w ktérych byta wymieniona $lusarka fasadowa nalezy na szerokos¢ 1 m
od fasady (uwaga wycinane pasy bedg zygzakiem gdyz takg geometrie ma fasada) wycig¢
pas istniejgcej wyktadziny na posadzkach. Wyciecie nalezy wykonaé¢ bardzo precyzyjnie ! a
nastepnie nalezy powkleja¢ w te miejsca pasy nowej wyktadziny o parametrach:

— gramatura catkowita 4600 g/m?,

— gramatura runa 680 g/m?

— wysoko$¢ runa 3,3 mm,

— wysokos$¢ catkowitg dostosowac do istniejgcej wyktadziny,
— klasa palnosci Bfl-s1,

— kolor — RAL 9006,
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4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opracowanie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Termomodernozacja budynku ,A” w kompleksie CPR ul. Wisniowa13a w Poznaniu,
2. Wykaz istniejacych obiektéw na terenie dziatki.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Oprécz budynku ,A” znajduje sie jeszcze tgcznik —
budynek ,B” oraz budynek biurowo — administracyjny z zapleczem technicznym.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga,
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce
ich wystepowania
a) roboty ziemne
nie dotyczy
b) roboty zbrojarskie i betoniarskie
nie dotyczy
c) roboty malarskie, tynkarskie i slusarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykona¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi. Wykonywanie robét
malarskich ,tynkarskich i slusarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o
balustrady jest zabronione.
d)_rusztowania i ruchome podesty robocze
rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia .
Rusztowania nalezy ustawi¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.
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e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o
wysokoéci 1,1 m, kazda z nich musi mie¢ odpowiednie ubranie robocze oraz kask na
glowie. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej , zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dlugosc linki bezpieczehstwa , szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdtowego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

mgr inz. arch. Pawet Smoczyk



